
安川机器人示教器 JZRCR-APP01-1

产品名称 安川机器人示教器 JZRCR-APP01-1

公司名称 广州市广科智能技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区沐陂东路41号十区七号房（注册地
址）

联系电话  18520345842

产品详情

安川机器人示教器 JZRCR-APP01-1

想要了解到更多关于关于该产品的详细信息？可以拨打我们的电话哟

说是网上看到我们信息的客户。我们均可给予一定优惠哦。名额有限呢

广科智能技术，专业的机器人一站式采购商，我司提供的机器人价格美丽，如果您发现比我司价格更低
的公司，我司可给您一定限度的优惠，欢迎拨打我们的电话，了解广科智能技术的一站式采购服务！完
善的售后，让您全程无忧!

您在使用任何款型的机器人，出现了问题，拨打我们电话，我们都可以提供一定的技术支持，不管买不
买东西，交个朋友也可以

广州市广科智能技术有限公司是一家专业从事机器人销售、改造、备件、维保、培训等专业技术服务型
企业.主要涉及品牌有ABB、KUKA、安川、FANUC、Kawasaki川崎、Panasonic松下、COMAU柯马、STA
UBCI史陶、比尔等世界领先及机器人，广科主力于打造全球机器人4S店为理念服务型企业

从机器人选型、安装、调试、改造与无忧售后和维保为客户提供全方面服务，实现工业机器人一-
站式服务商。现货供应，欢迎来电询问价格！

  简介：将 PC 机连接到服务端口 附注 如本步骤所述，服务端口只能用于直接连接 PC
机。不要机器人驱动器将其连接到 LAN （局域网），因为 DHCP 服务器会对连接至 LAN



的所有单元自动分配 IP 地址。详情请联系您的网络管理员。 注意
如果电缆与控制模块机器人驱动器⋯⋯            将 PC 机连接到服务端口 附注
如本步骤所述，服务端口只能用于直接连接 PC 机。不要机器人驱动器将其连接到 LAN
（局域网），因为 DHCP 服务器会对连接至 LAN 的所有单元自动分配 IP
地址。详情请联系您的网络管理员。 注意 如果电缆与控制模块机器人驱动器前端的服务端口相连，且检
修舱口或单个机柜的连接器护罩被打开，则控制器不符合保护级别 IP54 的要求。 步骤 1.
确保要连接的计算机上的网络设置正确无误。
（根据您运行的操作系统，参阅您计算机的相应系统文档。计算机必须设置为  自动获取 IP 地址或按照
引导应用程序 中服务计算机信息的说明设置。） 2. 使用带 RJ45 连接器的 5 类以太网跨接引导电缆。 3.
将网络电缆连接到 PC 机的网络端口    A：网络端口 网络端口的位置取决于 PC 机的型号。 4.
将引导电缆连接至控制模块前端的服务端口
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