
高铝聚轻砖,莫来石保温砖,莫来石聚轻保温砖

产品名称 高铝聚轻砖,莫来石保温砖,莫来石聚轻保温砖

公司名称 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:郑州荣盛

公司地址 新密市来集镇李堂村

联系电话  18937173912

产品详情

高铝聚轻保温砖是我公司根据市场需要，研制的又一新型轻质耐火制品，具有耐高温，低导热，含铁量
低，耐压强度大，热稳定性能好等优点，可直接作为工业窑炉内衬使用。以莫来石为主晶相的高铝质耐
火材料。一般yhl含量在65%～75%之间。矿物组成除莫来石外，其中含yhl较低者还含有少量玻璃相和方
石英；含yhl较高者还含有少量刚玉。莫来石特点：耐火度较高，可达1790℃以上。荷重软化开始温度160
0～1700℃。常温耐压强度70～260MPa。抗热震性良好。有烧结莫来石砖和电熔莫来石砖两种。烧结莫来
石砖以高铝矾土熟料为主要原料，加入少量黏土或生矾土作结合剂，经成型、烧成而制成。电熔莫来石
砖以高矾土、工业yhl和耐火黏土为原料，加入木炭或焦炭细粒作还原剂，成型后采用还原电熔法来制造
。电熔莫来石的结晶比烧结莫来石大，抗热震性比烧结制品好。他们的高温性能主要取决于YHL的含量
和莫来石相与玻璃分布的均匀性。主要用于热风炉炉顶、高炉炉身和炉底、玻璃熔窑蓄热室、陶瓷烧结
窑、裂解系统死角炉衬等。郑州荣盛耐火材料有限公司是一个耐火及保温材料生产型企业，是集科研、
试验、开发、生产、销售和客户为一体的综合性企业：我们拥有定型、不定型耐火耐磨产品生产线各一
条，保温制品生产线一条，足以满足年产80000吨产品如高铝耐火砖、粘土耐火砖、高铝聚轻砖、轻质浇
注料、各类耐火浇注料、捣打料、可塑料的加工能力;拥有冶金窑炉砌筑叁级资质，施工范围包含从合同
签定、材料供应、金属喷涂、耐腐蚀喷涂、材料的砌筑保温、烘炉、运行全程实施交钥匙工程;拥有全面
的检测手段，能很好的指导我们对产品的各项指标和每个细微生产环节进行把关;科学的管理是我们顺利
的通过了ISO9001：2008国际质量体系及各项荣誉⋯⋯
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