
美国杜邦LCP总代理商

产品名称 美国杜邦LCP总代理商

公司名称 上海伦信塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室

联系电话 18565596378 13437149353

产品详情

美国杜邦LCP总代理商，LCP美国杜邦代理商，LCP美国杜邦，美国杜邦LCP经销商，美国杜邦LCP批发
商，美国杜邦LCP一级代理商

美国杜邦LCP塑胶原料有哪些特点？美国杜邦LCP塑胶原料多少钱一公斤？美国杜邦LCP塑胶原料质量好
不好?美国杜邦LCP塑胶原料哪里更便宜

上海伦信塑化有限公司专业代理销售LCP美国杜邦塑胶原料，正规货源，货源充足，现货供应，价格优
势，质量保证，是最理想的代理商。

我们公司主营品牌有：韩国三星、德国拜耳、德国巴斯夫、美国杜邦、德国朗盛、美国沙伯基础、日本
三菱、荷兰DSM、瑞士EMS、日本东丽、日本宝理、韩国LG、日本宇部、日本旭化成、德国赫斯特、美
国泰科纳等等。

热销地区：

【华北】天津市、河北省、山西省

【东北】辽宁省、吉林省、黑龙江省

【华东】江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省

【中南】河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省

【西南】四川省、贵州省、云南省、



【西北】陕西省、甘肃省、青海省

代理商LCP美国杜邦热销以下型号：

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    5145L WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    5244L 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130 BK 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130 WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130L 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130L-BK010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130L-NC010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130L-WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130LX-BK010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6130LX-WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6244L 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6330 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6330-BK010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    6330-WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7130 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    3226L 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    5130L 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    5130L BK 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    5145L BK

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    ZE16130A-WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    ZE17235 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    ZE55201-BK010  



上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7130-WT010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7140X NC010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7225 NC010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7244-N0100 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    77110L-BK010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    7755-BK010 

上海伦信供应：美国杜邦 LCP 牌号    ZE16130A 

 a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普
通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强
，更远远超过其他工程塑料。 

b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材
料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级
达到UL94V-0级水平。

d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300
℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。

e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业
溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

2、应用

a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要
求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）；

b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面；

联系我们

本公司所销售产品均可开16%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质
安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试
料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！
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