
浙江大桥牌聚氨酯面漆 金属防腐防锈漆定制颜色

产品名称 浙江大桥牌聚氨酯面漆
金属防腐防锈漆定制颜色

公司名称 浙江大桥油漆有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 干燥时间:表干4h；实干24h
理论用量:145g/平方
熟化时间:30分钟

公司地址 德清县新市镇工业园区河东路3号

联系电话 13588768060 13588768060

产品详情

产品简介：本产品由羟基丙烯酸树脂、铝银浆、助剂和脂肪族聚氨酯预聚物组成的双组份油漆，适用于
经过合适表面处理的钢材和混凝土表面的涂装，具有良好的装饰性及防腐性能。

主要特性：

    �良好的耐候性。

    �良好的保光性和保色性。

    �不粉化、不泛黄，具有良好的装饰性。

    �良好的耐油性和耐水性。

    �干燥快，附着力好。

用  途：用于钢结构、储罐、车辆、建筑物等表面的涂装。

颜色及外观：金属色

基本参数：比  重：约1.05kg/L

    干膜厚度：30Um

    湿膜厚度：70um

    理论用量：80g/m2



    配    比：甲组份：乙组份=6：1（重量比）

    闪    点：甲组份（基料）27℃

    乙组份（固化剂）27℃

    干燥时间：(25℃)  表干≤4h；实干≤24h

    熟化时间：(20℃)15min

    适用期：(20℃)5h

建议涂装道数：空气喷涂1～2道。

前道配套用漆：各种环氧底漆、聚氨酯底漆。

后道配套用漆：丙烯酸聚氨酯罩光漆、氟碳罩光漆。
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