
东顺电力生产中心筒

产品名称 东顺电力生产中心筒

公司名称 山东东顺电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省聊城市东昌府区新区街道办事处曙光大厦
12楼1205室

联系电话  15863562816

产品详情

我公司采用离心铸造方法，使用自行研制的合金，技术先进，工艺成熟，生产单重1～14吨，直径1～4米
配套不同容量的循环流化床锅炉旋风分离中心筒具有以下显著优点：

 1. 不变形，不椭圆，直径差Φ≤1‰； 

2. 无气孔、无砂眼、表面光滑、几何尺寸准确； 

3. 壁厚均匀，误差≤1‰； 

4. 硬度高，耐高温磨损，硬度HRC50—65； 

5. 金相组织细化致密，等轴晶达40—70%； 

6. 耐高温烧损，使用温度1100—1300℃； 

7. 耐高温及H2S、SO2等含硫烟气蚀损，抗氧化指标<0.023g/M2h； 

8. 耐热性强，高温不起皮； 

9. 使用寿命超长，可达3—6年； 

10. 质优价廉，价格仅和普通不锈钢板相当； 

11. 信誉可靠，服务周到，可按照用户需要铸造配套不同容量的循环流化床锅炉旋风分离器。联系电话：
15863562816 .
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