
过滤型电子水处理器

产品名称 过滤型电子水处理器

公司名称 安徽励进环保科技有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 别称:电子水处理器
别名:过滤型电子水处理仪
手机:17555123030

公司地址 蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地
产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）

联系电话 0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情
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规格型号 国家行业标准型
号HG/T3133-199
8

出入口DN(mm) 最大流量(m3/h) 机身L(mm) 重量(Kg) 功率(W) 排污口(mm)

 LJ-25G  DS-GJ25-1.0Ⅱ 25 4.9 650 20 15 15*
 LJ-40G  DS-GJ40-1.0Ⅱ 40 12 650 22 20 25*
 LJ-50G  DS-GJ50-1.0Ⅱ 50 19 650 23 20 25*
 LJ-65G  DS-GJ65-1.0Ⅱ 65 28 650 26 30 25*
 LJ-80G  DS-GJ80-1.0Ⅱ 80 50 700 30 30 25*
 LJ-100G  DS-

GJ100-1.0Ⅱ
100 80 700 32 50 40*

 LJ-125G  DS-
GJ125-1.0Ⅱ

125 125 800 56 60 40*

 LJ-150G  DS-
GJ150-1.0Ⅱ

150 180 900 65 80 50

 LJ-200G  DS-
GJ200-1.0Ⅱ

200 320 1000 95 100 50

 LJ-250G  DS-
GJ250-1.0Ⅱ

250 490 1200 128 120 65

 LJ-300G  DS-
GJ300-1.0Ⅱ

300 710 1320 172 150 80

 LJ-350G  DS-
GJ350-1.0Ⅱ

350 970 1400 258 200 100

 LJ-400G  DS-
GJ400-1.0Ⅱ

400 1260 1500 312 250 100

 LJ-450G  DS-
GJ450-1.0Ⅱ

450 1590 1680 408 300 125

 LJ-500G  DS-
GJ500-1.0Ⅱ

500 1970 1800 540 300 125

 LJ-600G  DS-
GJ600-1.0Ⅱ

600 2850 2100 648 350 125
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九、过滤型电子水处理器维护保养◎ 在水处理器运行，应定期从管道最低点或水箱底部排污：热水系统
与锅炉系统为保证使用效果应坚持排污（一般一天一次），排   
污量为系统的5%，中央空调系统可每月三次◎ 如不清洗直接安装的系统，在除垢期内（3个月内）应增
加排污次数与排污量，以防老垢脱落、堵塞管路◎
为增长水处理器使用寿命，当系统停止运行，建议电子水处理器也要断电，严禁空载运行◎ 电子水处理
器均有缓蚀功能，但对要求特高或间断使用的系统可适量添加一些缓蚀剂，以延长管道使用年限
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