
多相全程综合水处理器

产品名称 多相全程综合水处理器

公司名称 安徽励进环保科技有限公司

价格 8888.00/台

规格参数 别称:全程综合水处理器
别名:多相全程水处理器
手机:17555123030

公司地址 蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地
产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）

联系电话 0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情
一、全程综合水处理器概述   全程综合水处理器是我公司针对现今的水系统中普遍存在有结垢、腐蚀、污泥、微生物繁殖等问题，参考国际和国内类似设备基础上而自主研发的升级换代设备。该设备集防锈除锈、防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤功能为一体，能够有效的解决管路、换热设备腐蚀、结垢、菌藻繁殖、污泥滋生等问题，广泛应用于空调制冷系统、工业冷却水系统、热交换系统、 生活水系统等用水系统。

二、全程综合水处理器工作原理1. 阻垢除垢原理   它的原理是利用综合电波改变水里的钙、镁等离子的物理结构，变成不溶于水的新结晶体，它们会悬浮于水里，不会 粘附于管壁上，防止水垢形成。由于钙镁等离子从水中析出，水便回复于高溶解状态，（水本身为高溶解度液体，但会因吸收其它物质而致饱和），当回复为高溶解状态的水流经有水垢的管道，便能把水垢溶解并吸收。2. 杀菌灭藻   由于电子除垢仪的高频电磁波在水体中产生紊流，破坏了细胞膜的离子通道，改变了细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件。使其丧失生存能力而死亡。同时激励后的水分子能将水中溶解氧包围封锁，切断了微生物进行生命活动所需氧的来源，从而达到了较好的杀菌灭藻效果，同时也防止了生物污泥的产生。3.阻锈防腐   当水体接受高频电磁能量的作用后，单个水分子包容了溶解在水中的氧分子，使溶解氧成为了惰性氧，切断了金属锈蚀所需氧的来源。同时，高频电磁波激起悬垂复合调制频率的电磁场产生“集肤效应”，在管壁上聚集了过剩的负电荷，而水内部聚集了过剩的正电荷，阻止Fe3+从金属管壁分离进入水中。同时壁管上过剩的负电子也不断吸引带正电的Fe3+，阻碍Fe3+溶入水中，从而能使原有管壁上的FeO（红锈）还原成具有极强耐腐蚀力的黑锈外膜FeO。4. 净化过滤排污   BRD-QC/D 电动型：过滤器件选用不锈钢滤网，可有效提高水质清洁度；全自动排污：电机定时驱动不锈钢丝刷自动刷洗滤网，同时电动蝶阀打开在线排污；或当压差控制器达到设定压力值0.05MPa 时，电机驱动不锈钢丝刷自动刷洗滤网，电动蝶阀打开在线排污。BRD-QC/S手动型：无电机，手动排污及清洗。

三、全程综合水处理器产品特点   1）电极工作电压﹤ 36V，使用中安全可靠。2）过滤元件采用不锈钢楔形网，过滤精度高，流通量大。3）电极材料采用特殊材料制作，具有损耗小、耐腐蚀、放电速度快等优点。4）减少系统检修、清洗时间和费用。   5）一般系统中可以代替传统的化学清洗，具有节能环保等优点四、全程综合水处理器技术参数
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