
纸浆杀菌剂 纸浆防腐剂

产品名称 纸浆杀菌剂 纸浆防腐剂

公司名称 佛山市丽源化工有限公司

价格 23.00/公斤

规格参数 品牌；丽源:样品；免费提供样品13889923197
型号；CPA-209:添加量；0.05-0.1%
产地；广东佛山:使用范围；造纸 纸浆 浆料 印花

公司地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区

联系电话 0757-82528560 13889923197

产品详情

CPA—209纸浆防腐剂 

CPA—209纸浆防腐剂是由我公司针对原应用异噻唑啉酮已产生抗药性的系统而研发的系列产品之一,采用

专有技术制造，本剂型高效、广谱、低毒，起效时间短，具有独特的速杀功能。CPA-209纸浆防腐剂是

针对造纸湿部的特点生产的，在纸浆上机前的混浆池中和白水池中投加，可有效的提高纸机的清洁度，

减少刷车次数，提高纸张等级，对回用白水的防腐效果更显著。另外，CPA-209防腐剂可广泛应用在各

种浆料、涂料、高分子合成乳液等水性体系中的杀菌、防腐。还可用于中性施胶剂和膏状碳酸钙的杀菌

防腐保质。

性能特点：

        1、广谱、长效的杀灭多种细菌、粘性菌, 用量低。

        2、适用的pH范围广泛，pH2.0～8.0均可使用。

      3、起效时间短，具有独特的速杀功能，对应用异噻唑啉酮有抗药性的系统有明显效果。

        4、与水混溶，容易操作。



        5、排放残留低，不会对污水处理系统产生影响。

          6、毒性低，使用浓度完全无害。

质量标准：

外  观 黄色透明液体 pH  值 4 ～ 6
密度 (20℃) >1.14 溶解性 与水、低分子醇混溶

 

使用方法：

纸浆中投加 100 ～ 300g/m3，白水中加 60 ～ 160g/m3，冲击式投加，具体添加量取决于产品是否容

易受微生物侵蚀和产品的贮存环境，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

 

毒性指标：急性口服毒性：LD50 >3800mg/Kg（鼠）  急性皮肤刺激：LD50 >5000 mg/Kg (兔)

 

包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。

 

注意事项：

1、 本品应避免与眼睛直接接触：一旦接触，应立即用大量清水冲洗，不可延

误! 不可与皮肤长时间接触； 

2、 本品贮存过程中不可与还原性金属接触，如铝等以免导致产品分解。

3、 本品在pH＞9.0的碱性介质中稳定性差，不宜使用。亲核性很强的化学品

与本品配伍，例如 S-和 R-NH2,将导致本品质量下降，甚至完全失效。

贮    存：本品在避光和常温下保质期为10个月。



 

 

 重要声明：本说明书是在我公司多年经验基础上编制而成，有关使用和应用的建议仅供参考；为确保

防腐效果，

请用户根据您的特定情况做好充分的试验和测试，具体使用浓度取决于最终产品对微生物的敏感性，原
材料的选择和制品生产过程中的卫生状况等方面的多种因素，因此客户对产品的应用不在我们的控制内
，我们对此不作任何担保，本公司不承担由此引发的任何质量纠纷。
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