
单色 OLED显示模组

产品名称 单色 OLED显示模组

公司名称 深圳市岳邦电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:0.42—2.4
尺寸:2.4
尺寸:2.8

公司地址 深圳市南山区粤海街道保利大厦1901室

联系电话 0755-83524719 13826526296

产品详情

OLED为自发光材料，不需用到背光板，同时视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱
动电路即可达到发光、制程简单、可制作成挠曲式面板，符合轻薄短小的原则，应用范围属于中小尺寸
面板。 显示方面：主动发光、视角范围大；响应速度快，图像稳定；亮度高、色彩丰富、分辨率高。
工作条件：驱动电压低、能耗低，可与太阳能电池、集成电路等相匹配。 适应性广：采用玻璃衬底可实
现大面积平板显示；如用柔性材料做衬底，能制成可折叠的显示器。由于OLED是全固态、非真空器件
，具有抗震荡、耐低温（-40℃）等特性。适用于电子烟、电力设备、指纹锁、TWS耳机、医疗、工控设
备、电动牙刷等行业。 各种尺寸供应，具体请联系深圳市岳邦电子科技有限公司刘荣钦先生
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