
5吨微机控制电子万能试验机WDW-50E

产品名称 5吨微机控制电子万能试验机WDW-50E

公司名称 济南恒大汇峰试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒大汇峰
配置:进口配置

公司地址 济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号

联系电话 0531-87128998 18660411572

产品详情

5吨微机控制电子万能试验机WDW-50E进口皮遏制，采用落地式双空间结构，上拉下压，横梁升降可以
无级调速，更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制专用减速机、圆弧同步齿型
带、丝杠副组成，运行平稳，效率高、噪音低、无污染。

2 附具：

标准配置：拉伸附具、压缩附具各一付。拉伸附具采用手动夹紧方式、夹持方便、可靠、不滑移，保证
了试验结果的准确性。

5吨微机控制电子万能试验机WDW-50E主要技术指标

a) 试验力：100kN；

b) 试验力不分档，试验力准确测量范围：最大试验力的0.2%～100 %

c) 试验力测量准确度：±0.5%；

d) 位移分辨率：0.001mm；

e) 力分辨率：1/500000

f) 位移速度控制范围：0.0005mm/min ~ 500mm/min无级调速，

g) 拉伸试验空间：0～600mm；

h) 压缩试验空间：0～600mm；

i) 试验空间宽度：0～420mm；



j) 供电电源功率：1.5kW，220V，50Hz。

k) 工作环境： 室温10～35℃，湿度20%～80%

5吨微机控制电子万能试验机WDW-50E主要配置

a) 50kN落地龙门式主机一台（含精密丝杠2付）；

b) 拉伸、压缩各一付;

c) 进口交流伺服调速系统一套；

d) 精密减速系统；

e) 高精度负荷传感器；

f) 精密光电编码器；

g) 联想品牌计算机（主流配置）；

h) 惠普A4喷墨打印机；

i) 全数字化数据采集控制器；

WINDOWS兼容控制软件。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

