
12千瓦车载水冷柴油发电机

产品名称 12千瓦车载水冷柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽
型号:TO16000ETX
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

12千瓦车载水冷柴油发电机 采用自动调压器在设备加载中自动保持电压稳定，保证稳定电源，大泽公司
的独特设计对电力设备电压波动的影响尤为重要。这是无刷电机在其他发电机上的独特特性无需维护。
大泽静音式柴油发电机应用于电信系统、公路、工程公司、酒店、金融、铁路、户外广告工程、军事院
校、医院、工厂、建筑、建筑等多个领域，并成功地进入国际市场，因此我们拥有优秀的、快速的售后
团队(专业人员、专业人员、负责任的)坚持满足客户的需求。提供清洁能源，可用于各种工业建筑。我
们的设计满足您的需求并解决您的问题:独特的设计适用于恶劣的环境。可靠的全球售后服务并非无法想
象。无论何时何地，大泽静音柴油发电机组不知疲倦地为你提供所需的能量。让你不再有电力故障。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：



型号：TO16000ETX

*、额度功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、缸径x行程：2x80x79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：20HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1



发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-EV88

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式： 电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40°C-50°C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速



*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min  输出指示灯：有

*、钢体结构：双缸、四冲程、水冷

*、机器重量：210/230kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1350*740*750mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆



随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

在自动化电站中，为了使柴油发电机组能自动并车投入运行，其首要的工作是必须能根据指令自动启动
或停止柴油发电机组，或者首先能在集中控制室内遥控柴油发电机组的启动或停止。因此，柴油发电机
组的自动控制是各类电站自动化的重要内容之一。

在发电机自启动和停机控制中， 柴油机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角
度先介绍柴油机是这样启动和停机的。

采用完全电子喷油控制技术、高可靠性、高性能指标的柴油发电机组，因其马力强劲、性能可靠、绿色
环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。
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