
陶瓷卫浴洁具马桶浴缸洗手盆划痕修复翻新金刚喷漆

产品名称 陶瓷卫浴洁具马桶浴缸洗手盆划痕修复翻新金刚
喷漆

公司名称 中山市承中化工科技有限公司

价格 39.80/瓶

规格参数 品牌:承中
型号:cz002
产地:江西

公司地址 中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场13幢1
505室（注册地址）

联系电话  13590684688

产品详情

应用范围：用于陶瓷、玻璃、石材、水泥及铜材、不锈钢、铝材等不易附着的金属上面（不建议

使用在松软的材料上面）

产品优势:附着力强，高光泽，耐侯性达15年，韧性好，耐高温，防水效果特强，并具有极好的

保护功能。

使用方法

1、彻底去除需喷射部位的油污、水渍和尘埃；

2、用原子灰填平凹凸的部位并磨平，

3、喷前必须上下左右摇动罐子约2分钟，至液充分混合均匀。

4、距被喷物体表面20-30厘米处，用食指压下喷头来回匀速喷涂。



5、采用多次喷发，每个10分钟喷上薄薄一层，比一次效果完成更佳。

6、如一次未用玩，存放前将罐倒置，压下喷头3秒钟，清理喷嘴余料，以防堵嘴。空罐放到安全

场所。

7、喷涂时切忌不要喷涂太厚否则会开裂、流挂等不良现象。

应急处理

1、若渐入眼睛立即用清水冲洗，并请医生确诊。

2、使用时不慎吸入装有的气体，有胸闷或感觉呼吸困难时，请到空气流通处深呼吸，如状况仍

未缓解，尽快寻求医生救助。

注意事项和适合范围：

1、使用喷漆时，被喷物需干燥、干净、无油污，干燥需2-3小时，72小时后达到本品高硬度，附

着力强，陶瓷、玻璃等表面光滑材质使用都OK哦.

2.浴室长期潮湿的环境下使用都可以，浴缸、洗手盆、马桶（蹲厕）翻新，耐磨度好，室内地面

瓷砖都可以使用，耐高温：茶具、暖气片使用也可以，茶具使用需要注意，喷漆干透前一定不能

潮湿哦！

特殊事项：

1、对不明材质，请先小面积试喷，10分钟后无不良反应则可使用。

2、喷时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45度。                          

3、请在空气流通处施工，环境宜阴凉干燥、无灰尘，有利于涂饰效果。



4、不要在阴雨天或严寒的环境下施工。    

5、请存放在0-40℃的阴凉干燥处，远离热源与明火，严禁曝晒、刺破或焚烧罐子。

6、用完后将空罐倒置，按下喷头放完罐里的残余气体，并将空罐放到安全场所。
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