
PC925U PC925U

产品名称 PC925U PC925U

公司名称 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行

价格 27.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场

联系电话 0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956  0769-88036362   QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报
告 、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税
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LEXAN 925U resin 物性表

基本信息黄卡编号

E207780-565275

E207780-101762651

添加剂

紫外线稳定剂

阻燃性

特性

Chlorine Free

抗紫外线性能良好

通用

无溴



阻燃性

用途

通用

外观

不透明

可用颜色

加工方法

注射成型
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PC  243           抗紫外线 阻燃V-0注塑级

PC  243R          抗紫外线 阻燃V-0易脱模 注塑级

PC  3412HF       含20％玻纤 阻燃V-0高流动

PC  3412R         含20％玻纤 阻燃V-0易脱模注塑级

PC  3412ECR      含20％玻纤 无卤阻燃V-0

PC  3413HF       含30％玻纤 阻燃V-0高流动注塑级

PC  3413R         含30％玻纤 阻燃V-0易脱模注塑级

PC  3414R         含40％玻纤 阻燃V-0易脱模注塑级

PC  500R          含10％玻纤 阻燃V-0易脱模注塑级

PC  500ECR       含10％玻纤 无卤阻燃V-0

PC  503R          含10％玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模

PC  505R          含10％玻纤 无卤阻燃V-0

PC  925           无卤阻燃V-0注塑级

PC  925U          抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC  940           阻燃级V-0中粘度 注射成型

PC  940A          阻燃级V-0 表面光洁度良好中粘度



PC  943           抗紫外线 阻燃级V-0中粘度

PC  943A          耐候性改良 阻燃级V-0 表面光洁度良好 中粘度

PC  945            抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC  945A          无卤阻燃V-0注塑级

PC  945U          抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

PC  1500          尺寸稳定性好 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB

PC  945U 103R1130-111抗紫外线

PC  LS2 抗         紫外线 车灯专用 注塑级HB

PC  EXL1414       超韧，耐寒

PC EXL9330        超韧，耐寒，防火，抗UV

PC  DMX2415       防刮花

PC  DMX9455       防刮花
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