
三基色灯，三基色冷光灯，三基色柔光灯

产品名称 三基色灯，三基色冷光灯，三基色柔光灯

公司名称 焦作市正欣康影视设备有限公司

价格 480.00/台

规格参数 品牌:正欣康
型号:DLS-4×55
产地:焦作

公司地址 中站区跃进路东段路北

联系电话 0391-3938846 18939169098

产品详情

三基色灯，三基色冷光灯，三基色柔光灯，三基色翻转灯。具有高效率的反光镜和遮扉、灯具光能利用
率高。灯管用德国原装欧司朗灯管，灯管色还原好，显色指数达85~95，可与卤钨灯配合使用。灯管发光
效率高(70~88流 明/瓦)，寿命长(进口灯管10000小时以上，免费保修三年)。节省电能70%以上。灯座和灯
托为进口件，安全可靠。采用原装进口欧司朗高效电子镇流器。光线均匀、舒适，无辐射热。型号有：
4×36、6×36、4×55、6×55等。

演播室冷光灯光明三基色柔光灯三基色冷光灯说明书

1、产品功能特点

● 采用进口高效欧司朗电子镇流器

1）节能：效率高，功耗低，比热光源灯具节电70%以上；

2）环保：对电网及音、视频干扰小（三次谐波≤10%）；

3）耐用：由于波峰比较低，可保证灯管长期使用不会出现局部变黑，寿命长，灯管使用寿命长达1万小
时，是现有热光源灯泡使用寿命的60倍。

4）温度低：灯管发热量低，被照物体几乎无温升，彻底解决了演播室内温度过高的现象。

● 反光系统采用进口镜面铝板，使投射面光斑成方形，投射面积大，光斑分布均匀，无任何暗影。灯座
和灯托为进口件，安全可靠。

● 色温标准，采用进口灯管，发光效率高，灯管的色温可选为3200K或5600K，能完全满足电视摄像对光
源的技术要求，显色指数Ra≥90，具有极好的色还原性。



● 光线柔和、均匀、无闪烁，眼睛感觉舒适。

2、安装/更换灯管

在安装灯管时关断电源，避免意外事故；注意：安装灯管时请先撕去紧贴在反光板上的一层保护膜，否
则会影响光效；手持灯管插头，先将灯管另一端卡在“几”字形的弹片卡座中；再抓住灯管插头用力按
入管座中，这时可以听到“嘣”一声，表示灯管以装入插座中，请检查灯管是否卡牢。更换灯管：先用
力按下管座上的红色按钮，再抓住灯管插头用力住外拉。
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