
涂白泥胶(防水)型喷漆涂装腻子涂层石膏门框窗框

产品名称 涂白泥胶(防水)型喷漆涂装腻子涂层石膏门框窗
框

公司名称 连云港市城玮化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 剥离强度:10（MPa）
产地:连云港
品牌:自主

公司地址 连云港市海州区南苑新村C3-3号

联系电话 18071660098 13805137288

产品详情

剥离强度 10（MPa） 产地 连云港
品牌 自主

圣金达涂白泥胶ⅱ型(防水)说明书

一．产品简介：

圣金达涂底胶ⅱ型是一种新型乳液木材专用胶，主要用于外门框板、装饰木线条、围栏等室外装饰材料
表面涂层。

二．产品特点：

本产品不含甲醛、苯酚等有害物质，无有机溶剂，使用安全，对使用环境不造成污染，涂层表面光滑细
腻，耐水性好，用胶量少。

三．物化指标：

外观 乳白色粘稠液体
固含量 40±2%

ph值 5-7
粘度（25℃）pa.s 6±2

四．使用方法：



将涂底胶ⅱ型加入重质碳酸钙中搅拌成膏状，用涂胶机涂于门框板等木制品表面。用胶量在40%左右。

五．储存

本品应存放在5-35℃干燥通风的库房内储存期为一年，防止潮湿、高温、冷冻。超过一年后经检验合格
后可继续使用。

六．包装、运输

本品包装为50㎏塑料桶，如用户指定采用其它包装物，本公司可满足用户的特殊要求。本品属非危险品
，可按一般货物运输。欢迎用户自提，本公司也可代办托运或承运。
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