
802D通讯断 主板坏维修

产品名称 802D通讯断 主板坏维修

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

802D通讯断 主板坏维修

西门子控制面板802S 维修 、  西门子数控802C 维修 、  802D维修  、  810T 修理 
、  810M修理  、  810D出售  、  840D 维修，按键膜更换，开机开不了维修，白屏维修
，无显示维修，黑屏维修，通电无反应维修，死机维修等等

 西门子数控系统按键不灵维修,西门子数控操作面板点不动无反应维修，西门子数控系统操作面板按键
失灵维修，德国西门子840d按键失灵维修西门子数控系统维修，西门子数控系统840D按钮坏维修,西门子
加工中心840D按键板坏维修，西门子840DSL数控面板操作系统按键不灵维修，西门子802D数控系统按键
不灵维修，西门子840D数控面板操作系统按键不灵,按键无反应维修,按键膜更换，西门子802S按键失灵维
修,西门子802C按键开关膜更换，西门子802C数控系统操作面板按键，公司配件齐全，当天修好

1.MMC  我们zui常用的MMC有两种：MMCC100.2和MMC103,其中MMC100.2的CPU为486,不能带硬盘
；而MMC103的CPU为奔腾，可以带硬盘，一般的，用户为SINUMERIK810D配MMC100.2,而为SINUMER
IK840D配MMC103.  PCU(PC
UNIT)是专门为配合西门子zui新的操作面板OP10、OP10S、OP10C、OP12、
OP15等而开发的MMC模块，目前有三种PCU模块--PCU20、PCU50、PCU70, PCU20对应于MMC100.2，
不带硬盘，但可以带软驱；PCU50、PCU70对应于MMC103,可以带硬盘，与MMC不同的是：PCU50的软
件是基于WINDOWS NT的。PCU的软件被称作HMI,
HMI有分为两种：嵌入式HMI和高级HMI。一般标准供货时，PCU20装载的是嵌入式
HMI,而PCU50和PCU70则装载高级HMI.西门子840D数控系统维修  2.OP  OP单元一般包括一个10.4″T
FT显示屏和一个NC键盘。根据用户不同的要求，西门子为用户选配不同的OP单元，如：OP030,OP031,O
P032,OP032S等，其中OP031zui为常用。  3.MCP  MCP是专门为数控机床而配置的，它也是OPI上的一
个节点，根据应用场合不同，其布局也不同，目前，有车床版MCP和铣床版MCP两种。对810D和840D，
MCP的MPI地址分别为14和6，用MCP后面的S3开关设定。  对于SINUMERIK840D应用了MPI（Multiple
Point Interface）总线技尸传输速率为187.5k/秒，OP单元为这个总线构成的网络中的一个节点。为提高人
机交互的效率，又有OPI（Operator PanelInterface）总线，它的传输速率为1.5M/秒。  l 数控及驱动单元
1.NCU数控单元   SINUMERIK840D的数控单元被称为NCU（Numenrical



Controlunit）单元：中央控制单元,负责NC所有的功能,机床的逻辑控制,还有和MMC的通讯
它由一个COM CPU板. 一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成.
根据选用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同，NCU分为NCU561.2,NCU571.2,
NCU572.2,NCU573.2(12轴)，NCU573.2(31轴)等若干种
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