
6SL3350-6TK00-0EA0

产品名称 6SL3350-6TK00-0EA0

公司名称 北京时代今控科技发展有限公司

价格 15388.00/台

规格参数 品牌:西门子
重量:4.5KG
包装标准:产品原装未开封

公司地址 北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号3栋3308室

联系电话 010-67984579 13241487939

产品详情

6SL3350-6TK00-0EA0

CONTROL INTERFACE MODULE (CIM)

产品信息细节

6SL3350-6TK00-0EA0

6SL3330-1TG41-4AA3

6SL3330-6TG41-2AA3

北京前程恒通科技有限公司

联系人：刘先生   

电话：010-67984579

手机：15001076020

业务QQ：328015940

型号的订货号为6SL3350-6TK00-0EA0 所有实际证书仍然有效。新一代的 Ex Thin Client 将具有新的组态工具。
新操作系统 Windows 10 IoT 和远程固件 V5 将仅继续支持通信协议 RDP 和 VNC的新版本。另外，将有新的功能推出。
自即日起，用于区域 1、区域 2 和安全区域的 瘦客户端将配备全新专有工业级 v5 固件。其基于 Windows 10 IoTEnterprise 操作系统（作为封闭系统），可确保提供极其严格的保护，防止受到未经授权的访问。除具有高度的安全性外，此固件还非常便于用户使用，且能够对工业物联网框架内的现代自动化数据通信提供全面支持。采用 v5 固件的瘦客户端设计用于满足过程可视化和远程操作中的各类要求（包括带有虚拟机和云动画的服务器结构）。此固件支持新的 10.2 RDP 版本以及 VNC 5.3。它支持在双屏幕上进行双触摸操作，即使因进行大量测量而产生所有过程的大量过程图像，也能保持视觉顺序，同时可保持操作员站功能完整。菜单导航按照一键式原则进行构建，并结合用户界面的便于触摸设计，可缩短导航路径。显示屏可轻松适应任何屏幕尺寸和分辨率。由于固件采用创新应用概念，因此可通过 Citrix 客户端等应用独立安全集成其它功能。冗余、安全数据通信包括双以太网支持、自动主机切换以及连接丢失后立即重新连接 RDP 和 VNC。USB 和键盘过滤器可保护固件免受篡改。UWF写入过滤器可防止意外写入，并且可防止网络攻击造成的注册表和数据系统损坏。



图片：配备有新固件的瘦客户端非常适用于虚拟服务器结构和云自动化中的安全远程操作
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