
东莞SS5811硅酮耐候密封胶结构胶

产品名称 东莞SS5811硅酮耐候密封胶结构胶

公司名称 深圳市福田区永捷和建材经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区莲花街道红荔西路香蜜三村2栋Z14
（经营场所）

联系电话  18824625156

产品详情

东莞SS5811硅酮耐候密封胶结构胶多少钱 

玻璃幕墙工程质量问题1.1建筑幕墙的维修和使用寿命问题JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》中明确指出
，玻璃幕墙的设计使用年限一般不低于25年，硅酮结构密封胶作为其主要构成材料之一，且起着十分关
键的作用，使用寿命应至少25年。但是，目前国内市场所售硅酮结构密封胶均按照国家标准GB 102《玻
璃幕墙工程技术规范》中对玻璃幕墙的设计使用年限的要求相匹配[2]，解决了玻璃幕墙使用一段时间后
因结构胶老化而导致的维修改建等问题。1.2环境因素对结构胶老化的影响硅酮结构密封胶属于高分子材
料，在幕墙实际应用过程中，不可避免要受到周围环境因素的影响，如：雨水、紫外光照射、高温、高
湿、严寒以及沿海、盐碱地带盐雾环境和因环境污染而产生的酸雾环境等因素都会加速密封胶的老化，
使其在应用过程中出现变色、起泡、裂纹甚至脆化、开裂、脱粘等现象，使用寿命降低，严重影响幕墙
工程。1.3复杂受力对结构胶老化的影响玻璃幕墙造型愈发新颖独特，且越来越高，新设计形式的高层建
筑不断涌现也对结构密封胶的性能提出了更高的要求。
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