
机房静音30KW柴油发电机

产品名称 机房静音30KW柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:大泽

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

机房静音30KW柴油发电机 购买柴油发电机组有国产与进口之分：国产柴油发电机可选择的不多就上柴
、潍柴、玉柴。国产机组大的优点是价格便宜，缺点是性能、耐用性和稳定性差些。进口柴油发电机组
牌子比较多有康明斯、卡特、科特、沃尔沃、劳斯莱斯、威尔信、三菱和奔驰等。这么多的种类，什么
品牌发电机 好呢？

发电机的年龄，发电机的年龄明确的说是累计运行时间，发电机跟别的机器不同，如果当备机使用，可
能十年八年都不运行的。

大泽发动机特点：在设计上充分考虑了使用和维修的方便性，噪音低，动小，工作平稳
燃油消耗率低：电用柴油机燃油耗率≤210g/kw.h。油耗曲线平坦，常用工况下有良好的经济性
烟度低，排放指标先进：标定工况烟度值约1波许单位，排放满足E1APP。

型    号：      TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      30KW

2.大功率：      32KW

3.额定频率：      50HZ

4.额定电压：      220/380V

5.启动方式：      电启动

6.机构类型：      静音式



7.功率因素：      0.9/1.0

8.相    数：      单/三相

9.电机类型：      永磁电机

 

二.发动机参数：

1.发动机品牌：    大泽動力

2.发动机型号：    YOTOTI3200

3.冷却方式：      水冷却

4.额定转速：      1500r/min

5.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：      直喷式

7.进气方式：      自然吸气

8.绝缘等级：      H级

9.控制装置：      ECU

10.消音装置：     工业消音器

11.调速方式：     机械调速

12.油箱容量：     50L

13.过载能力：     100%

14：曲轴专项：    逆时针

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有

4.过载保护：      有

5.控油装置：      有



6.机器油耗：      200g/kw.h（满载）

7.工作时间：      8-12H

8.噪音水平：      68-75db

9.机器重量：      610/680kg

10.外形尺寸:      1550*870*1150（带轮子）

11.售后服务：     大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机组C级保养检查，执行B级技术保养内容，还需要注意以下几点事项：

    1.彻底清洗燃油包括燃油箱、滤清器、输油管、柴油泵、喷油咀， 还包括曲轴箱、机油管、机油滤
清器、机油泵、机油冷却器等，并更换机油，特别应注意机油冷却器、油管是否锈蚀或损坏；

    2.检查发电机，电动机换向器是否失调，并用砂纸将积垢打光，检查电刷的弹簧，检查气门定时系
统及STC阀，必要时予以调整；

    3.清洗冷却系统，清洗溶液由150克苛纳，加六升水构成，清洗前先将冷却系统水全部放尽，然后灌
入等量的清洗溶液，以免悬浮的溶液沉淀，然后再用净水清洗冷却系统；

    4.每累计1500小时后，将发电机及电动机拆开，清洗各机件上旧的轴承，黄油换新等,同时检查起动
机的齿轮传动装置； 普遍检视发电机各机件，并进行必要的修正和调整
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