
铅玻璃10mm防护当量

产品名称 铅玻璃10mm防护当量

公司名称 常州核鑫防护器材有限公司

价格 1000.00/块

规格参数 长度:2500
厚度:1200
透光率:95%

公司地址 武进区牛塘工业园

联系电话  15380481692

产品详情

工作和医护人员可以通过铅玻璃更清楚的观察到射线机房内病人和其他物体的一切动态形象。医用防护

铅玻璃应用于x射线诊断机房，有效吸收溶解和阻挡直射线，散射线对医护人员及周边人员的安全。常州

核鑫铅玻璃公司技术人员为大家讲解一下医用防护铅玻璃的加工制作过程和铅玻璃的功能机理。加工制

作过程概述：.原料熔化、浇注 成型毛坯退火;切割毛坯进行粗磨加工;整形规格，细磨加工;抛光选料质检

成成品;成品包装.医用防护铅玻璃的功能机理：型号： ZF2 密度：4.2; 铅当量：0.22mmpb/mm。透光率≥

85%，抗辐射性强，化学性能稳定，使用寿命长，各种规格型号齐全，常州核鑫铅玻璃厂可按客户的要

求定做不同规格型号的铅玻璃。常州核鑫铅玻璃厂防辐射铅玻璃的常见厚度是10mm 12mm 15mm 18mm

20mm .10毫米对应的铅当量为2个、12毫米是2.5个铅当量、15毫米是3个铅当量、18毫米是4个铅当量、20

毫米是4.5个铅当量。常州核鑫铅玻璃厂20毫米以下都是有库存的，20mm厚以上的都是可以定做的，铅

玻璃，交期也很快。一般CT室用3-4个铅当量，口腔医院用2-3个铅当量。铅玻璃主要用于医院的放射科

，ct 室，dr室，射线实验室，核医学，zf6铅玻璃技术参数，核反应等电离辐射环境做观察窗口用。10mm

防护铅玻璃观察窗18毫米对x射线和γ射线吸收系数等性能指标值增加；其硬度、高温粘度、软化温度、

化学稳定性等指标值降低；致使玻璃成型料性变长、着色剂色彩鲜艳、表面光泽增加、敲击声清脆。铅

玻璃除二氧化硅、三氧化二硼等玻璃形成物外，含有一定量氧化铅的玻璃。透光率≥85%，抗辐射性强

，化学性能稳定，使用寿命长，各种规格型号齐全，可按客户的要求定做不同规格型号的铅玻璃。



常州核鑫防护器材有限公司是一家专业生产铅玻璃、铅板、铅门、防辐射设备等的生产厂家，可以生产

定做各种尺寸规格型号的铅玻璃，主要有ZF2铅玻璃，ZF3铅玻璃，ZF6铅玻璃，ZF7铅玻璃，K509耐辐射

玻璃，K709耐辐射玻璃，ZF501铅玻璃，ZF506铅玻璃、x射线铅玻璃、铅眼镜、铅眼镜片、防护铅玻璃眼

镜等，以及铅制品，有铅板，铅门，铅罐,铅筒，铅锭，防辐射专用设备等。我公司一直主抓铅玻璃质量

，做到精益求精，让客户满意，欢迎新老客户来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

