
PA66台湾长春（中国授权）总代理商

产品名称 PA66台湾长春（中国授权）总代理商

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:台湾长春
型号:齐全
产地:台湾

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

PA66台湾长春（中国授权）总代理商

上海市达双贸易有限公司是一家经营塑料化工原料的专业公司，自成立以来，与东南亚、欧美等国家地
区的生产厂家、商社建立良好的业务关系，树立了良好商业形象，在全国各地形成一套销售网络，客户
主要遍布华北-东北：北京、天津 华东地区：上海、南京、苏州、杭州、宁波、青岛； 华南-
华中：广州、深圳、东莞、武汉、长沙;   西北-西南：重庆等地。

长期经营工程塑料:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、P
OM通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN) 、HIPS、GPPS、EVA、EAA.热塑性弹性体:CPE、
POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

PA66台湾长春代理商：报价格

品牌:南亚、长春国内连锁代理商

PA6  台湾长春10G3 15%玻纤增强 高机械强度或高抗热变形温度需要的零件,如马表外壳吹风机集风 
口 

 

            10G6 30%玻纤增强 

 



PA66 台湾长春20G3 15%玻纤增强 高刚性,高抗热变形注塑用,如断电器,电气箱外壳,插头插座,绕线轴 

            

            20G6 30%玻纤增强 21G5 25%玻纤增强
对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品,如端子台、断电器、连接器

长春尼龙特性: 1.优越的机械与抗压强度 

2.优越的耐热性 

3.优越的耐磨耗性 

4.优越的耐疲劳性 

5.优越的成型性 

6.高抗燃料、油料、油剂的特性 

长春PA66尼龙

 20G3,20G3-104,20G3-201,20G6-104,20G6-201,20G7-201,20G9-201,21G5-201,21G5-104.  

长春PA6   

10G3-104,10G3-201,10G6-104,10G6-201,20G3-104,20G3-201,20G6-201,20G6-104

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上
海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海
南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或
自提！

了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！
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