
七海测量Accura IA

产品名称 七海测量Accura IA

公司名称 东莞市仪光光学仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 双镜头快速量测:全自动影像测量仪
海克斯康:授权代理
一次元测量仪:平面度测量仪

公司地址 东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1211号
房

联系电话 18998058111 18824227199

产品详情

产品描述：

Accura IA是七海测量推出的专为简便应用型的客户的经济型自动影像测量仪，可实现XYZ三轴CNC全自
动测量，通过鼠标可实现各种几何测量，CNC编程，SPC报表功能等，是一款高性价比的自动仪器。 

产品特点：

高精度花岗石底座，立柱，工作台材料为航空型高硬度铝合金，材质轻，惯性小，适合高速运动，保证
机器的长期稳定性； 三轴CNC控制系统，全自动测量功能；七海专利即时影像测量导航系统；255级控
制表面光源和轮廓光源；连续变倍镜头；七海业界领先的专业版测量软件EF系列供选择搭配。 

技术参数：

Accura IA 系列

型号

2010

3020

4030

5040

行程（mm）



X

200

300

400

500

Y

100

200

300

400

Z

200

200

200

200

外形尺寸

550x690x1040

640x780x1080

740x900x1080

810x1150x1120

工作台大小（mm）

360x260

460x360

560x460

660x560

工作台承重（kg）



15kg

20kg

30kg

30kg

机台重量

200kg

280kg

350kg

450kg

光栅尺分辨率

0.5 μm

测量精度

XY(3.0+L/200)μm

控制方式

新型控制器

摄像机

TM-C597E

光源

轮廓光

LED冷光源，亮度连续可调

表面光

LED冷光源，亮度连续可调

总放大倍率

30x-225x

选配功能

触发测头(TESASTAR)



自动变倍镜头(七海自制专利)

激光测头(KEYENCE)

环形灯(专利三度空间灯光照明系统)

工作距离

90mm

电源

220 V ± 10% ，50 Hz（用电设备要求接地可靠：接地电阻小于4欧姆）

工作环境

20℃ ± 2℃，温度变化＜2℃/hr，湿度45% ~ 75%

振动＜0.002g，低于15Hz

如果您想购买我们的产品，以下方式可以轻松与我们获得联系！

仪光光学：专业生产销售影像测量仪、三坐标测量机、玻璃厚度测量、激光平面度测量、瑕疵检测、轮
廓检测、量身定制高效测量机及自动化检测设备

    专业测量各种产品尺寸，精度高，品质优，价格低，售后快，超清晰，数据可导出，可做报表
，方便快捷，为您节省测量成本。

     如有特殊测量需求，请致电：400-0769-718 我们有专业研发团队为您量身打造专案高速测量仪
器，一切测量难题都帮您轻松搞定！

网址:www.7ocean.net
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