
定做各种规格尼龙葡萄酒 茶 牛奶过滤网袋

产品名称 定做各种规格尼龙葡萄酒 茶 牛奶过滤网袋

公司名称 上海锦迪丝网有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:锦迪丝网
型号:pet
产地:上海

公司地址 上海市普陀区绥德路889弄3号219-46室

联系电话  02169115381 15601712336

产品详情

本公司专业生产各种规格滤袋，为制造高品质的丝网滤袋，配备了一套独立的缝制系统，
以避免在生产过程中硅油对滤袋的污染。另外每个丝网过滤袋在制作中均采用独特的包边
技术，在最大程度上防止针眼泄漏现象.

过滤效果1um±到200um±,应用广泛.袋口采用热融,钢扣,线缝,超声波等先进技术处理,水平
国内邻先本公司专业生产各种规格滤袋，为制造高品质的丝网滤袋，配备了一套独立的缝
制系统，以避免在生产过程中硅油对滤袋的污染。另外每个丝网过滤袋在制作中均采用独
特的包边技术，在最大程度上防止针眼泄漏现象过滤效果1um±到200um±,应用广泛.袋口
采用热融,钢扣,线缝,超声波等先进技术处理,水平国尼龙过滤袋采用高强度的尼龙编织网车
缝制成，且均采用独特的包边技术，在最大程度上防止针眼泄漏，将过滤中比自身网眼大
的杂质直接截留在材料表面；直径小于网孔目数的颗粒则穿过网孔进入下游，因此尼龙单
丝过滤袋实现了表面过滤，光滑的表面也便于清洗，可反复使用。

 

尼龙过滤袋环口可以有不锈钢环口，PP环口以及PE塑胶环口，包括有各种不同的袋底、袋顶设计。

建议精度：食品饮料行业建议用80目~350目的尼龙过滤袋；化工行业建议用80目~150目的尼龙过滤袋。

具有以下优点：

1、采用无硅油降温的高速工业缝纫机生产，不会产生硅油污染问题。

2、袋口缝合处改进后没有很高的突起而导致的侧漏没有针眼而导致侧漏现象。



3、滤袋上标注产品规格型号的标签全部选用便于摘掉的方式，防止滤袋在使用中标签及油墨对滤液的污
染。

4、过滤精度范围从0.5微米到300微米，材料分为聚酯，聚丙烯尼龙等过滤袋。

5、不锈钢及镀锌钢圈氩弧焊接技术。直径误差仅小于0.5mm，水平误差小于0.2mm，选用这种钢圈制作
的滤袋安装在设备中可以提高密封程度，降低侧漏的发生几率。

尼龙过滤袋适用于可过滤一般工业液体如电镀E、D漆、油墨、涂料、食品，化工、粮油等各种化学药液
；耐酸、碱纤维机械强度高、可反复使用。
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