
泉州杰斯特仪器设备整鞋弯折试验机

产品名称 泉州杰斯特仪器设备整鞋弯折试验机

公司名称 泉州市杰斯特仪器设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:杰斯特
型号:GT-KA01-2
产地:福建

公司地址 福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大
厦

联系电话 0595-22515230 17705950840

产品详情

泉州杰斯特仪器设备整鞋弯折试验机

产品应用： 

鞋子弯折试验机专门测试运动鞋、休闲鞋、工作鞋等成品鞋，经一定时间、一定频率、一定角度之连续
往复弯折后，评估其耐折性能或检视其龟裂程度。其试验原理是压住鞋子前脚掌，提起后跟连续弯折。

整鞋弯折试验机(提后跟)特点：

本机还配有亚克力保护罩，操作安全，噪音低。

鞋跟夹具使用直线滑轨，移动顺畅，阻力小

运行次数自由设定，实验完成自动停机。

整鞋弯折试验机(提后跟)控制模式  LCD 液晶显示

整鞋弯折试验机(提后跟)主要技术参数：

型号 GT-KA01-2
测试样品 同时测4组样品
弯折角度 0~ 90&deg; (adjustable)  0~90&deg;可调节
测试速度 0~50&deg;时, 可调节速度范围：60~230圈/分钟



计数器 (LCD 液晶显示,0~99,999,999, 八位数)
电源 1∮AC 220V 50/60HZ  3A
尺寸(长x宽x高) 95 x 77 x80 cm
重量 240kg
标准 SATRA TM92

 

常见问题

关于产品

1.产品质量保障?

公司有自己的研发和生产基地，产品在出厂前经QC中心质检专业人员校准，确保检测结果和权威性的准
确性。

2.长期合作客户?

SGS, BV, ITS, BATA, 等等

3.售后服务系统?

产品售后保修期为12个月，我们可以提供终身维修保证。我们在一些国家有代理商，可以提供上门服务
。如果没有代理商，我们专业的售前和售后 部门可以在24小时内回复您的任何技术问题.

4.产品符合的标准?

我们的检测仪器产品均采用ISO，ASTM，DIN，EN，GB，BS，JIS，ANSI，UL，TAPPI，AATCC，IEC
，VDE等国际检测标准。

5.不同的电源?

不同国家地区和不同的电源插头，均可根据您当地的要求配备变压器和相适应的插头。

6.付款方式?

T/T, L/C, D/P 

7.交付时间?

一般是10-25天，如果有库存，我们可以在5天内安排发货。
请注意，我们的生产交货时间取决于具体项目和项目数量。

8.运输方式?

海运，空运和DHL等国际快递.

9.关于包装?

标准出口木箱包装.



10.客户评价如何?

90%以上的客户均对我们的产品及服务感到满意和信赖。
我司也与SGS，法国国际检验局，TUV，Intertek建立了长期的合作关系。

11.主要市场?

现在我们的产品主要出口到东南亚，南美，北美，欧洲等国家.

12.确保最终用户对设备的使用?

我们可以提供每个产品的相关视频展示如何安装和操作。如果您有特定的需求，我们也可以安排工程师
到客户的公司进行设备操作培训.
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