
无机A级eps保温板设备-渗透硅质板设备

产品名称 无机A级eps保温板设备-渗透硅质板设备

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:无机渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

无机A级eps保温板设备-渗透硅质板设备

硅质板设备通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。裸板墙角火实验、950度燃烧，45
分钟无收缩、无熔化、无燃点。外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤朔板施工工
艺一样。硅质板是由传统的EPS聚苯板或EPS石墨聚苯板与新型无机材料进行渗入.固化.聚合.使聚苯颗粒
周围包裹着有防火能的特殊无机材料结晶体.填充均匀.

硅质板设备具备自动化程度高、故障率低、运行稳定等优点。改性聚苯板设备产品采用无机材料形成的
蜂窝状隔离舱强度大。

硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤朔板施工工艺一样。硅质板设备真空
分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处
，为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高，清理不及时会在真空泵内长时间积聚，久而久
之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制，能做到完全分离、外
排及时。分离器罐体留有观察窗，方便工人在生产过程中观察内部料浆液位，及时调整计时器时间，对
料浆回流做出提前应对；留有清洗孔三个便于工人后期对罐体内部进行清洗。
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