
友联华特变频器故障代码大全维修变频器

产品名称 友联华特变频器故障代码大全维修变频器

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凌肯
维修类别:变频器
维修地点:常州周边的可以直接拿到我司维修
远的可以快递给我们

公司地址 江苏省常州市武进区力达工业园4楼

联系电话  13961122002

产品详情

           解决了原来传统的变频器PLC控制板的端子机工作模式，具有结构紧凑，功能完善，定
位准确，性价比极高等多项优点，并可为客户提供完善的技术改进和跟踪服务。简化参数更改程序面板
按键的定义：清零键：在自动计数状态，按下此键，计数值将自动归零，重新计数；手动/自动键：选择
手动或自动状态，初上电时，默认为自动状态；手动状态下：可以按面板上的正点动，负点动键，使电
机正反转以调校冲头位置。产品特色：本公司专业开发的端子机专用变频器。

自动状态下：面板上的正点动/负点动键失效，改为脚踏自动动作。参数键（速度键）：如需加快或减慢
端子机的打端子速度，按下此键，数码管显示F=50Hz（出厂值），用正点动键和负点动键可以调整主频
参数，调速范围：50~80Hz，完成后可以按此键确认。

复位键（连打键）：如需连打，按下此键，数码管显示n=1（出厂设定值），用正点动键和负点动键可
以调整连打次数，调速范围：1-20，完成后可以按此键确认。如需调整连打间隔时间，可按下此键后显
示n=1后再次按下连打键，此时数码管显示h=0，用正点动键和负点动键可以调整连打时间，调速范围：
0~10（1表示0.1秒）0为最快，10为最慢，完成后可按此键确认。

简化程充简易参数表参数号参数意义/范围出厂值P=60主频45，50，55，60，65，70，75，80可设定：注
意：2吨机最高频率不要超过70Hz50Hzn=1冲头连续工作次数1~201h=0工作间隔时间0~10（当连续工作时
，冲头停止后间隔一定时间，再重新循环工作）当h=0，且n＞1时，电机将不会有定位动作，而是连续运
转，直至完成次数。

          常州凌肯自动化科技有限公司主要从事传动产品类的维修及技术服务工作。在变频器，直
流调速器，伺服，软启动等方面拥有经验丰富的维修团队；经过长期的发展，已具有相当大的规模，是
国内较早的一家专业维修变频器和各种工业自动化设备的芯片级维修公司。

公司自成立以来，已经先后为众多著名企业修复了超万台的变频器，为多家单位解决了生产线上的技术



难题，节约了宝贵的时间节省了大量的资金，为许多高耗能的厂家做了节能改造，为国家节省了资源，
为企业带来了效益。我们本着“精益求精，兴国安邦”的宗旨，努力提高维修技术，丰富维修经验，更
新测试设备。

将竭诚为您提供优质快捷的变频器维修保养等工业自动化全方位服务。经营范围一，变频器维修：A，
西门子，丹拂斯，CT，A-B，SEW，LENZE，KEB，松下，富士，三菱，安川，三肯，台达，台安，东
元，LG，三星，日立，东芝，东洋，春日，明电舍，科比，施耐德，，以及安邦信，森兰，时代，英威
腾，，承接变频器长期（定期）保养工作及各种自动化改造工程二。以“做最优秀的工控技术服务商”
为市场目标。立足于客户的需求直流调速器维修：A。

西门子，欧陆，CT，LENZE，，三，伺服驱动器，伺服电机维修。四，PLC，触摸屏，过程式仪表，编
码器，步进驱动器维修。五，高频电源，UPS电源，开关电源，中频电源，特种电源维修。
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