
小型生活污水处理设备达标

产品名称 小型生活污水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

 
小型生活污水处理设备达标一
体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池
、污泥池集中一体
的设备，并在I、II级接触氧化池中进
行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法
有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。简介，国内
外采用的污水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种，我们常见的普通曝气法、氧化
沟法、A/B法、A2/O法属于前者，生物转盘、接触氧化法属于后者。一体化污水处理设备是将一沉池、I
、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧
化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步
提高。

   农村农民居住集中程度不及城市，生活污水产生强度低于城市，村乡财力单薄、农民收入低下，应
当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术，实现污水的
无害化处理和资源化利用。有动力地埋式一体化处理技术，有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为
生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是，在缺氧池中微生物将污水中的硝
酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出，同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质，具有脱
氮、水解和降解部分有机物的作用；在好氧池中，大部分有机物被微生物处理，并进入二沉池进行泥水
分离，经消毒后排出。

设备可设于地面上，也可埋于地下。小型生活污水处理设备达标埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂
区占地面积少，地面构筑物少。

易于完成自动控制，管理操作简单。设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。适用范围
，一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学
校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工
、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。

http://baike.baidu.com/view/3268837.htm
http://baike.baidu.com/view/2706514.htm
http://baike.baidu.com/view/187200.htm


   主要的组成部分，水解酸化池；接触氧化池；杂质沉淀池；消毒处理，污泥好氧消化池。水解酸化
池，该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理，将水中的废水进行一定的厌氧发酵，将污水的可
生化性提高，这是对污水处理前比较重要的步骤，可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间，可
以最大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。接触氧化池

氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级，普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。
处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池，处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。

中国水资源缺乏和水污染严重地制约着我国总体经济的健康持续发展，基础设施滞后和管理水平低下抑
制了农村地区居民生活质量的改善和提高，国家正在加大力度扶持新农村污水处理项目，农村地区的水
环境治理应成为我国环境综合治理的重要组成部分。乡镇地埋污水处理设备价钱-农村污水处理分类目前
污水处理系统主要是根据污水处理水平的要求，采用一种或几种处理技术或工艺联合处理污水。按照污
水处理技术的适用条件，农村地区生活污水处理系统可分为集中处理和分散处理两大类。小型生活污水
处理设备达标

注册资本金将根据PPP项目总投资额的调整而随之调整。合资公司的股权锁定期为3年。合资公司之经营
范围为城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管
理;环境治理技术谘询。该项目属于美丽乡村建设项目，运作方式为DBFOT模式，主要由安徽省阜阳市阜
南县23个乡镇政府所在地污水处理厂、配套污水管网
、雨水管网、辅助建筑物及附属设备及智慧水务资讯系统构成。董事认为，该项目的实施可为集团带来
进一步拓展安徽省市场业务、提高盈利能力、加强对安徽省环保行业的影响力及实现跨地区发展的良好
机会。
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