
POM(德国巴斯夫)总代理商

产品名称 POM(德国巴斯夫)总代理商

公司名称 上海琦塑工程塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 POM:德国巴斯夫
POM:德国巴斯夫代理商
POM:巴斯夫POM

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢

联系电话  13585896258

产品详情

德国巴斯夫：

POM 德国巴斯夫 FK61002 含20%碳黑填充

POM 德国巴斯夫 FK66003 含20%硅润滑剂

POM 德国巴斯夫H 2320 006 UNC Q600 高分子量，良好的流动性

POM 德国巴斯夫H 4320 UNC Q600 热稳定，良好的流动性

POM 德国巴斯夫H2320 004 高分子量

POM 德国巴斯夫H2320 006 高分子量，流动性好

POM 德国巴斯夫H4320 PRO 医疗级

POM 德国巴斯夫H4320 高分子量，颜色稳定

POM 德国巴斯夫 N 2310 P Q600 含润滑剂，耐磨损



POM 德国巴斯夫 N 2320 003 BK120 Q600 含脱模剂，通用级

POM 德国巴斯夫N 2320 0035 LEV 低气味POM

POM 德国巴斯夫 N 2320 C BK110 黑色POM

POM 德国巴斯夫N 2320 FC Aqua UN 食品级

POM 德国巴斯夫N 2320 U035 抗紫外线，通用级

POM 德国巴斯夫 N 2320 003 UNC Q600 含脱模剂

POM 德国巴斯夫N 2320 C BK120 Q600 静电放电保护

POM 德国巴斯夫 N 2320 U017 UNC Q600 抗紫外线

POM 德国巴斯夫 N 2320 U03 UNC Q600 抗紫外线

POM 德国巴斯夫 N 2640 Z2 UNC Q600 高抗冲击

POM 德国巴斯夫N 2640 Z4 BK140 Q600 超高韧性

POM 德国巴斯夫N 2640 Z4 UNC Q600 超高韧性

POM 德国巴斯夫N 2640 Z6 UNC 改良抗撞击

PA66 德国巴斯夫 A25 LD 01 含二氧化钛，抗紫外线

PA66 德国巴斯夫A27 E 01 低粘度，耐油

PA66 德国巴斯夫A27 E 复合用

PA66 德国巴斯夫 A34 01 中等粘度，耐油



PA66 德国巴斯夫A3K BK00464 低粘度，热稳定

PA66 德国巴斯夫 A3K Q601 绝缘，流动性好

PA66 德国巴斯夫A3K Q603 一般目的

PA66 德国巴斯夫A3L HP BK20465 抗冲击，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3L HP UV BK23220 低温抗冲击，抗紫外线

PA66 德国巴斯夫A3L HP 抗冲击，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3SK 流动性好，生产阶段快

PA66 德国巴斯夫 A3W BK00464 抗热老化，流动性好

PA66 德国巴斯夫 A3W 抗热老化，流动性好，耐油

PA66 德国巴斯夫A3Z HP BK20465 抗冲击，热稳定，易加工

PA66 德国巴斯夫A3Z HP UV BK23220 抗冲击，热稳定，抗紫外线

PA66 德国巴斯夫A3Z HP UV 抗冲击，热稳定，抗紫外线

PA66 德国巴斯夫A3Z HP 抗冲击，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3Z 抗冲击，耐油

PA66 德国巴斯夫 A4H 中等粘度，耐热老化，耐油

PBT 德国巴斯夫 B 2550 高流动，高耐热

PBT 德国巴斯夫 B 4500 半结晶，尺寸稳定，韧性好



PBT 德国巴斯夫B 4520 BK00110 含润滑剂，中等粘度

PBT 德国巴斯夫 B 4520 High Speed 易流动

PBT 德国巴斯夫B 4520 含润滑剂，易脱模，中等粘度

PBT 德国巴斯夫B 4560 BK10089 挤出注射成型

PBT 德国巴斯夫B 4560 可电镀，中等粘度

PBT 德国巴斯夫B 6550 L 高粘度

PBT 德国巴斯夫 B 6550 LN 高粘度

PBT 德国巴斯夫B 6550 抗紫外线，高粘度

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

