
PA66(德国巴斯夫)总代理商

产品名称 PA66(德国巴斯夫)总代理商

公司名称 上海琦塑工程塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 PA66:巴斯夫一级代理商
PA66:巴斯夫授权代理
PA66:巴斯夫PA66

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢

联系电话  13585896258

产品详情

PA66(德国巴斯夫)总代理商

价格优势，品种众多，量大从优，欢迎请致电联系我们，可提供原厂材料标准及证明。

PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。
德国BASF总代理商     

   PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合
受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF总代理商           

   PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合
受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF总代理商           

 

   PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合
受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF总代理商            



   PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适
合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF总代理商            

   PA66 A3HG3
注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。
德国BASF总代理商      

     

   PA66 A3HG5
注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。
德国BASF总代理商            

   PA66 A3HG7
注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。
德国BASF总代理商            

   PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。
德国BASF      PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。 德国BASF总代理商 
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