
美容院污水处理设备

产品名称 美容院污水处理设备

公司名称 山东科林华特环保科技有限公司

价格 22000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市奎文区东风东街8570号泰华城荣观
大厦8层818号

联系电话 0536-8295356 15305362850

产品详情

近几年，美容院如雨后春笋一般出现在城市大街上。随着中国经济的发展，人民生活水平的提高、思想
解放和消费需求的变化，中国的整形美容将进入一个新的快速发展时期;越来越多的爱美女性能够接受、
愿意接受甚至渴望借助现代医学美容技术，改变自己的形象。

随之而来的是美容院的废水排放问题，主要原因是美容院通常设有护理室、手术室，其产生的废水还有
大量细菌、病毒、寄生虫卵及有害物质，这些废水须经有效处理才可排放，否则会对自然环境和生活环
境造成很大危害。

因此，一套高效美容院的废水处理工艺对生活环境和社会有深远意义。

目前国内主要针对美容院污水处理标准依据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《污水排入
城市下水道水质标准》。

一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体
的生活污水及类似生活污水的工业废水，设备结构紧凑、占地少，全部设置于地下，运行经济，抗冲击
浓度能力强，处理效率高，管理维修方便，经用户使用，设备的各项性能均符合有关要求。

设备特点 1、可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内。
2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
3、全自动控制，无需专业人员管理。 4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。
5、设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。

 设备的适用范围 1、处理水量：标准型为1.0 ～80.0(m3/h)，大于80.0(m3/h)时需另行设计。
2、原水浓度：BOD5：标准型≤250mg/L，加强型≤400mg/L，超过400 mg/L时需另行设计。 3、设备主要
适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的食品工业、
养殖业等浓度相对较低的工业废水。
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