
Incoloy 925牌号对照及成分指标

产品名称 Incoloy 925牌号对照及成分指标

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 52.00/个

规格参数 牌号:Incoloy 925
Incoloy 925化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe
磁性:有/无

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

【Incoloy 925主要市场】：国内各省市，各行业。A

【Incoloy 925材料材料规格】：棒材类、线材类、焊材类、板材类、无缝管类、B

【Incoloy 925材料执行标准】：德标DIN、国产GB/T、美标ASTM、日标JIS、

【Incoloy 925材料物理性能】：硬度、冷弯性能、可焊性、热处理、抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击
韧性、冷脆性、冷加工与时效等

【Incoloy 925材料产地】：德国、美国、日本。C

【Incoloy 925材料应用领域】：合金应用于烟气脱硫系统、酸洗和酸再生工厂、和农用化学品生产、二
氧化钛生产（氯法）、电解电镀等。制造机械设备，各种工具，简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等
零件

【Incoloy 925材料小订量】：采购量不限

【Incoloy 925材料加工服务】：提供分条，剪板等

【Incoloy 925材料材料名称】：不锈钢，高温合金，精密合金，碳素钢，冷镦钢，模具钢，钛合金

在此，特别感谢您访问我司的钢材Incoloy 925页面，我司将一如既往的为您提供关于Incoloy 925的基础知
识(比如密度，价格，化学成分，性能)，希望能帮到各位，也欢迎社会各机关单位指正不足之处，接下
来就进来今天的知识点吧。

首先来讲下关于的Incoloy 925化学成分吧！



Incoloy 925 高温合金相近牌号UNS TrademarkN09925 Incoloy925 Incoloy 925的化学成分:合金 % 镍 铬 铁 碳
锰 硅 铜 硫 铝 钛 磷 钼Incoloy 925小 42 19.5 余量 1.5 0.15 1.9 2.5大 46 23.5 0.03 1 0.5 3 0.03 0.50 2.4 0.03 3.5

Incoloy 925 的物理性能:密度 8.14 g/cm3熔点 1343 ℃Incoloy 925 在常温下合金的机械性能的小值:状态
抗拉强度Rm N/mm2 屈服强度RP0.2 N/mm2 延伸率A5 %固熔态 650 300 30Incoloy
925合金具有以下特性：具有良好的机械强度和广泛的抗腐蚀性能Incoloy 925
应用范围应用领域：常用于油气钻井设备上的零部件制造。

其次针对一些用户对于Incoloy 925的硬度、延伸率和晶粒度的特殊要求，上海凯冶与厂家也进行了技术
交流，与钢厂签订了高于国际通用标准的、企业内标之上的商业标准，给固定行业和用户持续提供以性
能均匀和稳定的钢材。

后有些特定用户对于材料Incoloy
925卷板开平后不平整度要求严苛，上海凯冶新的开平生产线针对特材设计，很好地满足了以上要求。

公司采用先进的网上库存传输系统、高效快捷的物流方式，保证所有客户定购的任何钢材都能在短的时
间内获得准确的答复及稳定安全的物流运输。确保客户所订购之模具钢料/机加工/热处理都能在指定的
时间段内提前到货以配合完成客户模具之开发任务。凯冶已把拓展公司质量和服务放在未来的发展战略
目标，所出售的每一批模具钢材都有相关技术人员检验及公司所出的模具钢质保证明书。始终如一的贯
彻以"完善的技术、完美的品质、完备的服务、合理的价位"为企业目标的凯冶将成为你佳的企业合作伙
伴

总之（Incoloy 925）我们将全心全意，推广特材。无论多么特殊，把需求交给上海凯冶，专注特材服务
的上海凯冶定当全力以赴。
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