
建筑速溶胶粉 玉霖祥901

产品名称 建筑速溶胶粉 玉霖祥901

公司名称 合肥玉霖祥建材有限公司

价格 9.50/斤

规格参数 名称:建筑速溶胶粉
别名:建筑胶粉 速溶胶粉 建筑速溶胶粉
作用:生产胶水提供硬度强度粘结力

公司地址 安徽合肥市瑶海区

联系电话  18656995223

产品详情

建筑速溶胶粉的使用方法：

1.一种：

自来水中加入胶粉，搅拌成胶水，施工现场直接使用或者装袋(装桶)直接销售.（0.6-0.8公斤胶粉可兑成1
桶40公斤的胶水）

2.另一种：

建筑速溶胶粉和重钙粉混合搅拌，再加自来水搅匀后直接批墙。

（1公斤胶水可加入2.2～2.5公斤重钙粉)

建筑速溶胶粉特点：

1、胶粉常温下自来水几分钟即可溶解成透明的高浓度胶水。

2、可用于配制建筑胶水、内墙打底腻子、内墙耐水腻子、外墙腻子、

石膏腻子、粉刷石膏、嵌缝石膏、快粘粉、界面拉毛等；

3、生产出的胶水卖相好看，不分层不沉淀不发黑，胶水性能稳定、质量好；

4、代替107胶水,108胶水,801胶水,901胶水,109胶水等胶水 

5、成本低、粘度高、储存期长。



6、硬度好，单批双飞粉不掉粉不粉化，好施工好打磨，批墙轻松爽滑，一拉到底，不卷皮，抗流挂，所
批墙面细腻平整，表面光洁、流平性好，粘接性强，增加附着强度和平滑性。

7、可与水泥、灰钙粉、石膏等混合或单独使用。

8、无甲醛无毒无味环保，不含任何对人体有害的物质

使用注意事项

桶中加入自来水，电动搅拌枪头露出水面一点启动,

在快速搅拌下,将胶粉快速均匀撒在水中,使其溶解,

然后停等3分钟,再搅拌2至5分钟,即配成无醛胶水。

(若因操作不当有部分结团,数小时后再搅拌至全部溶解即可使用)
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