
广州番禺路侧石规格 优质南沙水泥路侧石

产品名称 广州番禺路侧石规格 优质南沙水泥路侧石

公司名称 广州安基水泥制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市白云区新市街小坪一横路自编10号四楼40
2室

联系电话 02038550051 18054208370

产品详情

 

公司介绍：

广州安基水泥制品有限公司是一家集中生产和销售为一体的大型水泥制品企业，安基成立于1995年，在
水泥路侧石的生产和研发上有非常多的成果。广州安基目前有3个大型的水泥路侧石生产基地，总占地面
积过30000平方米，有上百种规格不同的水泥路侧石生产模具，6000多个生产模具，多台先进的震动设备
，60多个技术工人，不分季节全天候生产水泥路侧石，日产3000米，质量全部按照国标生产，提供正规
的出厂合格证和检验报告，抽检可以达到C30或者以上，安基厂内有专业的产品质量检测团队和先进的
检测仪器，可以检测水泥路侧石产品质量，可以确保水泥路侧石百分百的合格率。

 

产品介绍：

水泥路侧石的生产：以前水泥路侧石都是用钢模具生产出来的，这样的效率很低，现在水泥路侧石都是
用塑料模具做出来的，这样一来，可以保证水泥路侧石的表观质量，光滑平整没有蜂窝，而且大大提高
了生产效率，因为塑料模具降低了模具成本，可以大量使用塑料模具。水泥路侧石的质量主要体现在外
观和内在强度上，一般市政道路上的路侧石都是要求C30强度的，所以我们在生产的时候一定要用超过C
30的混凝土才能确保强度。外观上，做水泥路侧石的时候一定要上震动台，这样做出来的水泥路侧石密
度才能均匀，表面才能没有水泡形成的蜂窝，这样才能保证水泥路侧石的强度。做好的水泥路侧石必须
要用胶纸封存起来，定时淋水保养，经过10天的保养，达到相应的强度，才能出厂！

 

水泥路侧石的应用：水泥路侧石是应用在市政道路或者园林绿化方面，水泥路侧石一般都是配水泥路压
条或者水泥路平石一起使用，水泥路侧石还可以用作花圃里面的花基石，水泥路侧石由于造价便宜，美
观大方而受到广泛的使用。



 

水泥路侧石的规格：

1000x300x150(mm),500x300x150(mm),500x250x120,500x200x150，500*380*150（mm)等等规格，更多规格就
不一一罗列，可以咨询我们，或者来图定做任何规格和型号的水泥路侧石。

 

联系我们：

公司地址：广州黄埔天麓南路100号

公司网址：www.ajsnzp.com

公司联系：180 5420 8370杨厂长，微信同号

工厂地址：广州黄埔区黄登村厂、广州白云人和秀水村厂、广州中新广汕路厂
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