
PA66日本三菱（中国总代理商）

产品名称 PA66日本三菱（中国总代理商）

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:日本三菱
型号:齐全
产地:日本

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司——PA66日本三菱（中国总代理商）

日本三菱 POM PC PBT PA66 POM PC PBT代理商 日本三菱 POM PA66 PC PBT  PC PBT 代理商（三证齐
全）：日本三菱总代理商：秉承客户至上、品质：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、IS
O，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

聚酰胺66或尼龙66、nylon66

PA66在聚酰胺资料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体资料或不通明乳白色结晶形聚合物，具有可塑
性。。PA66在较高温度也能坚持较强的强度和刚度。PA66在成型后依然具有吸湿性，其程度首要取决于
资料的组成、壁厚以及环境条件。在产物描绘时，一定要思考吸湿性对几许稳定性的影响。为了行进PA
66的机械特性，常常参加各式各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了行进抗冲击性还参加
合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因而流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工
很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵
抗力较弱。

日本三菱PA66：

达双供应PA66  日本三菱工程   3010SR

达双供应PA66  日本三菱工程   3010GN15

达双供应PA66  日本三菱工程   3010GN30



达双供应PA66  日本三菱工程   3010N

达双供应PA66  日本三菱工程   3010N BK629

达双供应PA66  日本三菱工程   3010N5

达双供应PA66  日本三菱工程   3021G-30

达双供应PA66  日本三菱工程   3021G45A

达双供应PA66  日本三菱工程   3021GH-20

达双供应PA66  日本三菱工程   3021GH30 HS

达双供应PA66  日本三菱工程   3024G-45 NC

达双供应PA66  日本三菱工程   E2000E40

达双供应PA66  日本三菱工程   E2000W40 BK

达双供应PA66  日本三菱工程   N66-C-10 BK

达双供应PA66  日本三菱工程   ST145

如需了解 日本三菱POM.PC.PBT. PA66.更多更全面型号 性能 用途 价格，请致电与我联系！

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江
、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆
、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提!
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