
美国杜邦PA66上海市代理商

产品名称 美国杜邦PA66上海市代理商

公司名称 上海牵献塑化有限公司

价格 .00/千克

规格参数 美国杜邦PA66:4
美国杜邦PA66:4
美国杜邦PA66:5

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢

联系电话  17317157608

产品详情

1、具备优质的耐磨性能、自润湿性，冲击韧性较高。但吸水能力很大，因此规格可靠性较弱

3、在设计产品时，一定要考虑到吸水性对几何图形可靠性的危害。以便提升PA66的机械设备特点，常
常添加各式各样的阻燃剂。夹层玻璃便是普遍的防腐剂，有时候以便提升耐冲击性还添加丁苯橡胶，如E
PDM和SBR等。PA66的黏性较低，因而流通性非常好（但比不上PA6）。这一特性能够
用于生产加工太薄的元器件。它的黏度对溫度转变很比较敏感。

1、具高抗拉强度；2、耐韧、抗冲击性全优；3、自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优；4、超低温特点
佳；5、具自熄性；

广泛运用于机械设备、仪表设备、汽车零部件、电子电器、铁路线、家用电器、通信、纺机、体育文化
家具用品、输油管、汽车油箱及一些高精密工程项目产品这些。

轿车： 风扇、把手、油盖、进气口格珊、储水箱护盖、插座这些

企业有货，种类齐全，价格实惠,,原装原包,当日订购当日送货。我企业能够 出示原材料验证汇报;UL认证
、FDA认证、材料证实、ISO，ASTM物理性能材料、ROHS(SGS)汇报、化学物质安全资料表(MSDS)物理
性能、价格、UL汇报、RoSH规范、SGS检验报告等）......

原材料到厂后，请不要拆外包装盒，先要认真仔细原材料的外包装盒是不是完好无损及原材料型号规格
是不是与您所购买原材料型号规格相符合。
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