
巴斯夫原汽巴抗氧剂Irganox1076

产品名称 巴斯夫原汽巴抗氧剂Irganox1076

公司名称 上海厚诚精细化工有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 巴斯夫:BASF
抗氧剂:126
进口:德国

公司地址 上海市徐汇区漕宝路400号明申商务广场905

联系电话 021-34140679-810 13524971095

产品详情

巴斯夫原汽巴抗氧剂Irganox1076 

 

化学名称：十八烷基-[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯]

CAS：2082-79-3 外观：白色细微颗粒 分子量：531g/mol

分子式： 熔点：50-55℃ 密度(20℃)：1.02g/ml 溶解性：溶解于大多数有机溶剂，不溶于水

透光率：425nm时≥96%；500nm时≥98%。

包装：20KG/箱 

特点：BASF汽巴Irganox1076是一种高效，无色污受阻酚抗氧剂。主要用途合成树脂抗氧化剂，汽巴Irgan
ox1076可用于塑料，合成纤维，弹性体，胶粘剂，蜡，油品和脂肪，防止基材热氧化降解。Irganox1076
无味，对光稳定，不易变色。同基材有很好的相容性。挥发性小，抗抽出性好。 

   用途：汽巴Irganox1076是一种高效的受阻酚型抗氧剂，与大多数聚合物具有很好的相容性。有良好
的防止光和热引起的变色作用，同时还具有一定的光稳定作用。汽巴Irganox1076广泛用于PE、PP、PS、
聚酰胺、聚甲醛、ABS树脂、PVC、合成橡胶等高分子材料中。也用来防止油脂和涂料的热氧老化。Irga
nox1076是适用于PC的抗氧剂。

用量：对于聚烯烃，Irganox1076的用量范围在0.1%到0.4%之间，添加量依具基材种类，加工条件以及长
效热稳定性要求而定。对于苯乙烯均聚或共聚物体，推荐使用量0.1%到0.3%之间。对于热熔胶，Irganox1
076使用量在0.2%到1%之间。合成增粘树脂0.1%到0.5%。



 

联系人：冀小姐     Mob：13524971095 (微信)

QQ：3273612974          Tel：021-34140679 上海厚诚精细化工有限公司
网址：www.chemhc.com;   www.pvp-chem.com
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