
油烟净化器铝芯用铝板铝带

产品名称 油烟净化器铝芯用铝板铝带

公司名称 河南佛山铝业科技有限公司

价格 1600.00/吨

规格参数 合金牌号:1060 3003
状态:H24 H18
规格:0.3-4.0 800-1500mm

公司地址 河南省郑州市巩义市小关镇张庄村工业园

联系电话 13523554088 15617859000

产品详情

市场上静电式油烟净化器分为三种结构。1蜂蜗状，多采用管状结构，材质为不锈钢与镀锌板。强度高，
制造工艺相对复杂，吸附面积大。但是清理麻烦，导电效率低和积油难以流躺至储油槽内。2板式结构，
多采用铝板，制造工艺较难，极板与极板间距直接影响净化效果，但是铝导电性优越，所以静化效率高
，市场也有用不锈板与镀锌板，但是净化效率相对较低。3板线结构，与板式结构略同，只是放电晕不同
.

1、铸轧料主要生产：1050、1060、1100、3003、等合金。

2、加工状态：O态H12、H14、H16、H18、H24、H26

二、生产范围：

1、厚度范围：0.3mm--4mm的板、带材。卷材内径605mm或505mm.

2长度范围：800--8000mm的板材，可加纸或覆塑料膜。

3、宽度范围：800--1500mm的板、带材。

三、1850拉弯矫直机组，厚度≤2.0mm,卷材内径505mm.

咨询热线：张经理13523554088

                15617859000
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