
PK－YB308L超低碳不锈钢药芯焊丝

产品名称 PK－YB308L超低碳不锈钢药芯焊丝

公司名称 北京天一焊业有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:PK－YB308L超低碳不锈钢药芯焊丝
类型:药芯
品牌:天一牌

公司地址 北京市大兴区瀛海镇怡乐庄村河堤路1号

联系电话 69271708 15810111711

产品详情

型号 PK－YB308L超低碳不锈钢
药芯焊丝

类型 药芯

品牌 天一牌 助焊剂含量 18（%）
标准直径 1.6（mm） 熔点 1000（℃）
重量 15000（g） 用途 用于焊接超低碳铬19镍10

等类型不锈钢结构。也可
用于0铬19镍11钛型工作温
度低于300℃耐腐蚀的不锈
钢结构。主要用于核工业
、化肥、石油、化工等设

材质 铬19镍10等类型不锈钢 产地 北京
长度 100000000 工作温度 1000
规格 1.2 焊接电流 260
牌号 YB 是否含助焊剂 否

pk－yb308l

超低碳不锈钢药芯焊丝

符合gb 相当于aws e308lt-1

说明：pk－yb308l药芯焊丝是采用co2气体保护的超低碳不锈钢药芯焊丝。该焊丝飞溅小，脱渣容易，成
型美观，焊接效率高，焊缝金属具有良好的抗晶间腐蚀能力。

用途：用于焊接超低碳铬19镍10等类型不锈钢结构。也可用于0铬19镍11钛型工作温度低于300℃耐腐蚀的
不锈钢结构。主要用于核工业、化肥、石油、化工等设备的制造。



焊缝金属主要成分（％）

c mn si cr ni s p mo cu
≤0.04 0.5~2.5 ≤0.90 18.0~21.0 9.0~11.0 ≤0.030 ≤0.040 ≤0.75 ≤0.75

焊缝金属机械性能:

试验项目 σb(mpa) δ5(%)
保证值 ≥520 ≥35
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