
PA66（美国首诺）一级代理商

产品名称 PA66（美国首诺）一级代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 首诺总代理商:首诺总代理商
PA66:PA66
美国:美国

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

PA66（美国首诺）一级代理商，美国首诺一级代理商

尼龙66 20NSP 快速成型周期;通用;良好的模具 轴承，凸轮，连接器，紧固件通用...

尼龙66  21FSR 耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 复利;通用

尼龙66  21SPC 耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 轴承，衬套，凸轮，连接器，外壳; ...

尼龙66  21SPF 具有优异的印刷快速成型周期;汽油机... 轴承，衬套，凸轮，连接器，电气H. ..

尼龙66 21Z         耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 复利;通用

尼龙66 21ZLV 耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 复合

尼龙66 22HSP 快速成型周期，耐汽油性， 汽车上的应用;轴承，衬套，凸轮;

尼龙66 25WSP 球墨铸铁，耐汽油性，良好的耐磨性，抗... 电气/电子应用

尼龙66 41 耐汽油性，耐磨损性良好. 汽车上的应用;连接器;紧固件GE ...

尼龙66 41H 耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 汽车上的应用;连接器;紧固件GE ...

尼龙66 47 耐燃油，耐汽油 汽车上的应用;关闭;连接器;体质...

尼龙66 47H 耐燃油，耐汽油性， 汽车上的应用;关闭;连接器;体质...

尼龙66 49 耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 汽车上的应用;关闭;连接器;体质...



尼龙66 50BW 耐汽油性;通用;好CHEMICA ... 复利;通用

尼龙66 50BWFS 耐汽油性;通用;好CHEMICA ... 复利;通用

尼龙66 63A 通用;良好的耐化学性好我... 汽车上的应用，流延膜，电影，食品PAC ...

尼龙66 65A 通用;良好的耐化学性，良好的... 汽车上的应用，工业应用;

尼龙66 66B 耐汽油性;通用 汽车应用，电影，工业应用制品...

尼龙66 66J 耐汽油性;通用.. 汽车应用，电影，工业应用制品...

尼龙66 66R 耐汽油性;通用 汽车应用，电影，工业应用制品...

尼龙66 67B 耐汽油性;通用 汽车应用，电影，工业应用制品...

尼龙66 85XFS         耐汽油性，通用，良好的磨损或擦伤，... 复利;通用

尼龙66 909 阻燃，抗裂性好，良好的模具... 电器设备，商业设备，计算机组件...

尼龙66 ECO-315         阻燃，良好的脱模，良好的... 连接器;紧固件外壳;工业应用

尼龙66 M344 韧性，阻燃，良好的脱模，良好的... 电器连接器，电气/电子

尼龙66 R220 韧性，耐汽油性，良好的化学抗性... 汽车外部零件，汽车在何...

尼龙66 R228 韧性，耐汽油性，良好的化学抗性... 汽车外部零件，汽车在何...

尼龙66 R513H 耐汽油性，良好的耐化学性;柜台 汽车引擎盖下，齿轮，外壳，电源/ ...

尼龙66 R525H 防冻抗，抗疲劳;汽油... 汽车引擎盖下

尼龙66 R530H 防冻抗，抗疲劳;汽油... 汽车引擎盖下

尼龙66 R533 良好的脱模，高刚性，高强度，润滑 汽车引擎盖下，齿轮，外壳，电源/ ...

尼龙66 R533H 热稳定，高刚性，高强度，润滑 汽车引擎盖下，齿轮，外壳，电源/ ...

Vydyne PA66（美国首诺）应用典型的最终用途的泛达20NSP的接线端子，轴承，业务控制凸轮，电连接
器，外壳，电线扎带，紧固件，开关元件，和一般工业零件需要的硬度和刚度。
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