
澄迈别墅装修设计效果图

产品名称 澄迈别墅装修设计效果图

公司名称 海南捷诚装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 海南省海口市秀英区海秀路金桥大厦第四层

联系电话  15607683217

产品详情

装修完后墙面开裂！相信这个是很多业主非常（装修咨询155-9578-8853）头疼的事情，后期出现这个问
题非常麻烦，所以，必须从源头抓起：

装修墙面前，首先在砌砖完成后、抹水泥层之前，应先清理干净墙体，比如一些细小颗粒和水泥块等，
尽量保证整个墙面的平整度。

装修抹灰时，水泥和砂浆的配对比例应当为1：3，砂子要选中砂为佳。如果水泥砂浆的配比高了的话，
是非常容易导致开裂的。

抹灰需要分两次进行，在第一层抹灰时，应尽量将厚度控制在10mm左右（以埋住钢丝为准）；第二层厚
度约为8~10mm。

这里大家需要对照施工方是否按照一下标准施工哦：施工时只能单面进行，即施工一面时，另一面用支
撑支牢。许多轻质墙体会出现不平整现象，这属于正常允许范围。

海南海口澄迈老城装饰工程有限公司是一家集装修设计、材料展示、工程施工、全责售后为一体的专业
化装饰公司，是澄迈老城装饰集团为更好地顺应市场发展，全面地满足客户需求，斥重资打造的全新整
体装修品牌，公司不仅拥有国贸较大的材料展示厅，还有8大不同风格的样板间，全部搭配了软装家具，
让家装更简单，也更直观！
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