
PA66台湾南亚（代理商报价）

产品名称 PA66台湾南亚（代理商报价）

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:台湾南亚
型号:齐全
产地:台湾

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

 PA66台湾南亚代理商， PA66台湾南亚总代理商， PA66台湾南亚中国大陆总代理商， PA66台湾
南亚塑胶材料一吨多少钱？ PA66台湾南亚塑胶材料有哪些用途？

选材料来上海达双贸易有限公司
，货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包，当天订货当天发货。

 PA66台湾南亚

尼龙PA广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空等领域。其主要特点是优良的力学性能
、尼龙的机械强度高、韧性好。自润滑性、耐磨擦性好。优良的耐热性能。如PA46等高结晶性尼龙的热
变形温度很高，可以在150度下长期使用。PA66经过玻纤改性后其热变形温度达到250度以上。PA具有优
异的电绝缘性能、优良的耐气候性、但尼龙的吸水性大，饱和水可以达到3%以上，在一定程度上影响制
品 尺寸稳定性。

PA66：6210G3、玻纤增强15%高刚性、高抗热变形注塑用、如断电器、电气箱外壳、插头插座等。

PA66：6210GC、玻纤增强33%

PA66：6212G3、玻纤增强韧性增强、低翘曲、表面好、大型外壳产品用。

PA66：6310阻燃级主要用于阻燃要求的产品如端子台、连接器等。

PA66：6410G5增强阻燃级：25%玻纤增强UL94V-0、用于对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品.

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来函来电联系。



由于"价格"浮动,请您及时来电,给您"最新报价"!! 

公司开具：可开具16%增值税发票。

价格： 网上报价仅为参考价，以当天实际价格为准。

发货时间：客户下单后一天内发货。

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，快递费约为20元/包（25千克）。

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货。

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等
。
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