
新型高效单丝全自动勾花网机弯边拧边菱形网机

产品名称 新型高效单丝全自动勾花网机弯边拧边菱形网机

公司名称 安平县中桥金属丝网有限公司

价格 45500.00/套

规格参数 产地:河北安平
重量:2.6t
用途:丝网编织

公司地址 安平县寨子村村南500米处

联系电话  13633189888

产品详情

此款为全自动勾花网机，由机头、成型架、和收网托盘三部分组成，微电控制，动作迅速快捷、定位更
加准确，方便实用，进一步精简了机器结构，适当的压缩了一部分制作成本，为各生产用户有效的减少
了设备的投资，使勾花网的全自动机械生产普及向前迈进。操作简单、模具造价低廉、生产效率可一人
同时操作两台机器或两人同时合作操作三到五台机。生产规格多样、自动化程度高、（自动轧丝、自动
剪切、自动穿网、自动折边或拧边）省时省力效率高网片质量好，机电一体化、所采用的机械传动结构
，使故障点减少、故障率大程度降低，而且气原件相对价格低廉，维护成本低，维修方便、简单快捷。
 

勾花网机根据其产品外观及用途别称菱形网机，因各地叫法不同，又被称为活络网机，金属（铁）丝网
编织机，输送网带机，护坡网机，煤矿支护网机，锚网机等不同名称。

勾花网机是一种对低碳钢丝、不锈钢丝、铝合金丝、PVC丝、包塑丝钩编而成勾花网，具有网孔均匀、
网面平整、美观大方、网幅宽窄可调，丝径粗细可调，不易腐蚀寿命长，编织简洁、美观实用等特点.

全自动单丝勾花网机的出现，是勾花网自动化生产的一次伟大的革新，采用单丝机械自动穿网，自动锁
边卷网，节省了大量人力，整体机械性能稳定，生产效率高，使勾花网的生产进入了实质性自动化时代
。

全自动双丝勾花网机表面上比单丝勾花网机生产效率高，但却受到很多方面的制约，比如对丝的要求、
穿网速度的控制要求都很严格，要求双丝强度必须均匀一致（其实这是很难保证的），否则会在穿网时
出现故障，不能穿连成网，双丝设计理念的失败决定了双丝机器的不实用性。

主要技术参数：

编织网宽：3m、4m

编织网孔：25mm-100mm



编织丝径：φ1.4mm-φ4.5mm

锁边形式：弯边、拧边

适用材质：不锈钢丝、镀锌丝、PVC包塑丝、钢丝
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