
30214 30215 圆锥滚子轴承 哈轴

产品名称 30214 30215 圆锥滚子轴承 哈轴

公司名称 江苏江瓦轴承有限公司

价格 .00/个

规格参数 哈轴:

公司地址 无锡市康桥丽景花园18-47

联系电话 0510-82392328 19895733877

产品详情

角接触球轴承：单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷，在承受径向负荷时，将引起附加轴向

力。 并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。角接触球轴承的接触角为40度，因此可以承受很大

的轴向负荷。角接触球轴承是非分离型的设计，内外圈的两侧的肩部高低不一。为了提高轴承的负载能

力，会把其中一侧的肩部加工得较低，从而让轴承可装进更多的钢球。双列角接触球轴承能承受较大的

径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷，限制轴的两方面的轴向位移。主要用于限制轴和外壳

双向轴向位移的部件中双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限，允许倾斜角取决于轴承的内部

间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩，而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高

的附加应力。

滚轮轴承：滚轮轴承外圈采用外圈壁较厚的满装圆柱滚子轴承，滚轮的外径面有圆柱形和弧形，可根据

使用场合设计来与滚道面配合。利用这种外圈，滚轮可以直接在滚道上滚动，并可以承受较重负荷和冲

击负荷。组合滚轮轴承由主滚轮、侧滚轮、轴头和盖板组成。

带座外球面轴承：带座外球面轴承(insert bearing with housing)是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一

种轴承单元。大部分外球面轴承都是将外径做成球面，与带有球状内孔的进口轴承座安装在一起，结构

形式多样，通用性和互换性好。同时，此类轴承在设计上也具有一定调心性，易于安装，具有双重结构



的密封装置，可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。常用座有立式座( P

)、方形座(F)、凸台方形座( FS )、凸台圆形座( FC )、菱形座( FL)、环形座( C )、滑块座( T )等

公司介绍：江苏江瓦轴承有限公司成立于2014年5月，是一家专营进口轴承、国产品牌轴承的
贸易公司，旗下拥有香港华盛、上海顺奉、江苏省瓦哈洛、无锡欧赛安等多家公司。公司主
要代理销售的进口轴承品牌有：美国TIMKEN、德国FAG、瑞典SKF、日本NSK、日本NTN等
，公司是中国瓦轴（ZWZ）、哈轴（HRB）、帝达贝（TWB）等国内优质轴承品牌的江苏总
代理，同时为洛轴（LYC）、天马（TMB）、球星、OUCSA等知名品牌轴承的特约经销商。
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