
LIBERTY大力神蓄电池MPS12-100

产品名称 LIBERTY大力神蓄电池MPS12-100

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 大力神:免维护蓄电池
12V100AH:铅酸蓄电池
美国:储能蓄电池

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

上海西恩迪蓄电池
有限公司（以下简称公司）是由上海电器股份公司与美国西恩迪技术有限公司合资经营的，公司的整个
占地面积为38000平方米，建筑面积为29000平方米。公司的投资总额为5000万美金，注册资本为2490.4万
美金（其中外方占67%的股权）。公司的经营范围和方式为：生产和销售各类蓄电池及其配套产品；提
供与产品有关的咨询和技术服务。公司的主
要产品为阀控式铅酸蓄电池，适用于通讯设备、电厂、电站、不间断电源、预备电源
等系统的使用。公司的年生产能力为60-80万只左右，除了满足的需求外，产品还远销到欧洲、北美、东
南亚等国家和地区。

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：
（1）  粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）
  持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）  吸附式玻璃纤
维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）  UL的认证（7）  多元格的电池
设计使电池安装和维护更经济（8）  可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）  符合航
空运输协会/民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10） 可以以无危险材料进行地面运输（1
1） 可以以无危险材料进行水路运输（12） 计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量
，并可方便的循环使用 
槽式化成技术，单体电压均衡性。超细玻璃纤维吸液式电池技术，内阻低，高效率气体再化合。外壳采
用独特胶体配方。阀控调节，免维护操作。计算机辅助设计和制造，确保产品质量。设计达多项。估计
使用寿命，在20度摄氏（华氏68度）及正常浮充状态下，可达到10年。

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品型号及技术规格（General Specifications）：
电池型号额定电压(V)额定容量 1.75V/ 单格，77 ℉（25 ℃）外型尺寸 (mm)近似重量10hrs20hrs长
宽高总高KgMPS12-3312.8429.63319713117218612MPS12-5012.8444.85022813820022418MPS12-6512.8463.16526
017320022425MPS12-7512.8467.87526017320022425MPS12-8812.8478.28831717320222930MPS12-10012.8486.210
034017221324032.5



各电池型号在1.75伏单体***终电压，77℉，25℃时之额定容量(Ah)大力神蓄电池（LIBERTY电池）Amper
e Hour Capacity At End Point 1.75V Per Cell @77℉(25℃)
型号Model终止电压之不同时间 Operation Time To End Point Voltage 1hr2hr3hr5hr8hr10hr20hr24h
r72hrMPS12-3323.5025.9027.2029.0030.5031.0033.0033.1033.80MPS12-5032.0037.2040.0043.3046.0046.9050.0050.3
051.70MPS12-7549.0056.0059.7064.0069.0071.0075.0075.5077.40MPS12-8854.3062.0067.6074.0079.0081.0088.0088.
4090.90MPS12-10061.5069.5075.0081.0088.0090.80100.00100.50103.00
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