
Faulhaber伺服驱动器变频器维修

产品名称 Faulhaber伺服驱动器变频器维修

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凌肯
维修类别:伺服驱动器
维修地点:常州周边的可以直接拿到我司维修
远的可以快递给我们

公司地址 江苏省常州市武进区力达工业园4楼

联系电话  13961122002

产品详情

修变频器，伺服等工控设备就到常州凌肯！ 欢迎来电！   LK8606-3

常州凌肯自动化科技有限公司是一家专业维修  服务  保养  改造  大修  销售 定制为一体的自动化
技术服务公司。目前拥有多套维修测试平台，完善的维修流程和管理体制，一支电子维修经验丰富，行
业资深的工程师队伍，多元化的配件库存，先进的测试仪器结合多变的维修方法，多年来为各行各业解
决了设备出现故障难修复，进度慢，耽误生产的难题。我们的服务具有反应快速，周期短，修复率高，
收费合理的特点。为企业修复了大量的工业自动化传动控制设备及集成电路板，为各类客户提供一流的
抢修服务！

应用MICROMASTER430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特
别适合与工业泵和风机一起使用。此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。它比MICROM
ASTER420（即带人工和自动切换的优化的操作员面板）有更多的输入和输出，并且有适配软件的功能。

多可以控制3台附加驱动�接在主电源（带外部旁路电路）上运行驱动�低能量方式�检测泵的干运转状
态（皮带故障检测）选件（概述）�线性换向扼流圈�输出扼流圈�LC滤波器和正弦滤波器�密封盘�
基本操作员面板2（BOP-2），用于参数化变频器�通讯模块PROFIBUSDeviceNetCANopen�PC连接套件
�装配套件，用于在控制柜门上安装操作员面板�PC启动工具。�电机和变频器保护�在PID控制（电
机分级）的基础上可在Windows98/NT/2000/ME/XPProfessional系统中执行�通过DriveES实现TIA集成国际
标准�MICROMASTER430变频器符合欧盟低压电器规范的要求。

检测泵的干运转状态）�高级内置PID控制器，用于简单过程控制�可编程加/减速，0s到650s�斜坡平滑
�用于无脱扣操作的快速电流限制(FCL)�快速，可重复数字量输入响应时间�使用两个高分辨率10位模
拟量输入的精密调节�用于快速控制制动的复合制动器�四个跳越频率�用于IT系统的可移动式“Y”电
容器(带不接地电源，此“Y”电容器必须被拆掉，并且要安装一个输出电抗器)。



电源和电机连接，获取优电磁兼容性�可拆卸式操作面板�可拆卸式I/O板上无螺丝控制端子性能特点�
新IGBT技术�数字式微处理器控制�磁通电流控制(FCC)，用于提高动态响应以及优化电机控制�线性V
/f特性曲线�平方V/f特性曲线�多点特性曲线（可编程V/f特性曲线）�快速重启�滑动补偿�电源失灵
或故障之后自动重启装置�节能模式?（例如：使低速运行的泵停机）�电机分级（连接或断开另外的电
机。�MICROMASTER430变频器带有CE标记。�符合uL和cuL认证�c-tick机械特点�模块化设计�工作
温度：–10°Cto40°C(14°Fto104°F)�功率密度高，外壳结构紧凑�简单的分离电缆连接把一台逆变
器用作泵串级中的控制驱动）�手动/自动模式�负载转矩监控（皮带故障检测。
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