
德国阳光蓄电池A412-120 A产品简介

产品名称 德国阳光蓄电池A412-120 A产品简介

公司名称 山东鸿泰恒业电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:德国阳光
型号:412-120 A
规格:12V120AH

公司地址 济南市历城区工业北路60号

联系电话 400-688-7976 13720026769

产品详情
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德国阳光创立于1982年，是全球最大铅酸蓄电池制造商之一，也是全球电能储存方案的行业领跑者，业

务普遍200多个国家，在全球有18个国家拥有50多个生产工厂，公司主要生产四大应用地域，动力电源、

交通运输电源、网络电源以及军事领用地区。旗下主要拥有的GNB、和sonnenschein（阳光牌）等诸多知

名品牌，在全球居占有上百年的历史悠久领跑地位。

德国阳光于2008年在中国在华北地区的独资公司，于北京市有2千平方米仓库，并在，深圳、上海、广东

、成都、杭州设立销售机构， 代理着全球著名Sonnenschein(德国阳光牌)、美国GNB以及EXIDE旗下诸

多品牌。

德国阳光蓄电池产品特征

容量范围（C10）：12V系列-5.5Ah—200Ah ，OPZV-2V系列-150-2000Ah

电压等级：12V；2V

设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12V系列为15年；2V系列为18年

循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次； 2V系列25%DOD循环3500次

自放电率≤2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20℃～55℃



搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以

恢复到额定容量的100%。

当涉及到对于维修部件的访问时，一些技术人员可能携带了适当的部件或者能够从其中央仓库调配获得
。然而，一家独立服务提供商的现场技术支持人员在短时间内能够为所有品牌的UPS产品调配适当的零
部件是很难的。一般来说，独立服务提供商将访问UPS制造商的设计工程师，技术支持和专家的深度基
础设施支持，以便为他们自己的现场团队提供支持，因为他们自己的资源可能是有限的。其所提供的保
险和安全记录能否保持在一个可接受的水平未尝可知。此外，在紧急情况下，第三方机构可能无法准时
到达事故现场，并及时解决问题。 虽然独立的服务供应商通常无法提供UPS产品的工厂保修，除非其与
一家制造商签订了合同。但他们能够提供预防性的服务，各种服务合同级别和T&M计费。一些独立的服
务供应商甚至还可能提供增值的支持服务，如远程监控。
与独立服务提供商相比，UPS制造商所提供的服务的优势： 针对特定UPS产品型号的技术人员工厂培训
现场技术人员能够从库存为指定的UPS产品型号调配原始配件
提供最新固件和升级套件，以维持产品性能 24/7全天候呼叫中心支持紧急服务
提供24/7全天候的电话呼叫高级技术人员，定义升级流程
通过客户调查，衡量每次现场访问的客户满意度并提高服务质量 现场技术支持团队可以提供现场备份
提供24/7全天候的远程监控和诊断 有保险且财务状况稳定 能够访问设备工厂和产品设计工程师
可以管理和延长产品生命周期，以获得最大的成本效益
在提供电能质量服务方面具有成熟的、经过实践验证的专业经验 选项3：企业客户自行维护 如果一家企
业客户能够提供足够的内部资源，并且具备电气设备和安全方面的专业技能，那么其在UPS维护方面执
行自我维护的方案可能是更具有经济意义的。自我维护的最重要的方面是有一个有效的计划，并按照该
计划执行例行定期的维护，并主要解决常见的磨损设备问题，如电池和电容器。
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