
德国阳光蓄电池A512-65 A电力系统电池

产品名称 德国阳光蓄电池A512-65 A电力系统电池

公司名称 山东鸿泰恒业电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:德国阳光
型号:A512-65 A
规格:12V65AH

公司地址 济南市历城区工业北路60号

联系电话 400-688-7976 13720026769

产品详情
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德国阳光蓄电池应用范围：

⑴ 电话交换机；办公自动化系统

⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

⑶ 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

⑷ 输变电站、开关控制和事故照明； 便携式电器及采矿系统

⑸ 消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

⑹ 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

⑺ 变电站开关控制系统；铁路用直流电源 

⑻ 太阳能、风能系统；移动机站

德国阳光蓄电池性能特点：



 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，

同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全

密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

 胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

 板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中

的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细

小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

计算机设备对电源要求质量较高，不仅要求采用不间断供电系统，而且要求电源电压波动在一定范围以
内才能正常工作。网络数据传输设备要求电源电压的波动在±5%以内。
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