
济南可燃气体探测器CA型-【米昂报警器】

产品名称 济南可燃气体探测器CA型-【米昂报警器】

公司名称 济南米昂电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼3
10

联系电话  15562698778

产品详情

产品概述：

CA-217A-D防爆型可燃气体探测器，属隔爆型，防爆标志为EXdⅡCT6，是用于检测空气中燃气的
含量，当燃气的浓度达到或高于预定水平时，探测器会输出4~20mA标准信号，与相关监控系统产品连接
使用。

使用场所：

商业场所：液化气站、燃气锅炉、餐厅等用气场所；

工业场所：石油、化工、油库、汽车、制药、钢铁、造船等领域及其它存在可燃气体的场所。

产品特点：

传感器采用先进的进口催化燃烧式元件；

性能稳定、灵敏度高、使用寿命长；

抗中毒性好、抗干扰能力强；

自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；

过流保护，反极性保护；

工作电压范围宽。 

技术参数：



检测原理 催化燃烧式               检测方式 自然扩散式

检测内容 可燃气体(根据需要选择)    工作方式 长期连续工作

检测范围 0-100%LEL(爆炸下限)      响应时间 ≤30S

检测误差 不超过±3%LEL            环境温度 -40℃~+70℃

输出信号 4-20mA电流               相对湿度 ≤95%RH

工作电压 DC10V~DC30V             传感器寿命 2-3年

信号传输距离 ﹤1500米             工作压力 （86~106）kPa

外型尺寸 157.5×130×93mm         防爆级别 ExdⅡCT6(隔爆型)

进线接口 1/2G内螺纹               重量 ≤1Kg

信号形式 4~20mA电流               功耗 ≤2W

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-天津-四川-广东-广西-湖南-云南-安徽-上海-
等全国各地。

   1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的
产品故障提供全免费保修服务。  

    2、保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可
抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）费。

  3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，应定期对产品进行维护和校准

公司位于：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园
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