
户外移动8KW柴油发电机

产品名称 户外移动8KW柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 面议

规格参数 发动机:TO192F
形式:静音式
功率:8KW

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

户外移动8KW柴油发电机 大泽TO9800ET-J风冷柴油发电机特点：

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。（电启动需另加费用）

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

大泽小型发电机组采用功率强劲的大泽柴油机作为配套动力。直喷式燃烧室燃烧效率高，发动机的运行
噪声特别低。

型号：TO9800ET-J

发电机参数 消音装置： 消音器

额定功率： 8KW 发动机型号 TO192F

大功率： 8.2KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率： 50HZ 油箱容积： 15L

额定电压： 220/380V 机油容积： 1.65L

结构类型： 静音式 过载能力： 110%/1h

功率因素： 0.8/1 缸径*行程： 80*79mm



相    数： 单/三相 发动机功率： 18HP

直流输出： 12-8.3（V-A） 压缩比： 19:1

发动机参数            整机参数

绝缘等级： F 工作时间： 8-12H

启动方式： 电启动 噪音（db）7M 65-73

燃油型号： 0#或-10#柴油 燃油表： 有

调速方式： 自动调速 整机超载保护: 有

发动机品牌： 大泽动力 自动过载保护： 有

冷却方式： 空气冷却 电压表： 有

额定转速： 3000r/min 输出指示灯： 有

缸体结构： 单缸、四冲程 机器重量： 178kg

燃烧系统： 直喷式 外形尺寸： 950*570*770mm

控制装置 ECU 电磁控油阀： 有

每周保养： 

重复每日的A级柴油发电机检查。 

检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。 

放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

检查水过滤器。 

检查起动蓄电池。起动柴油发电机并检查有无影响。用空气及清水冼冷却器前后端的散热片。柴油发电
机的选购标准：所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求。柴油发电机广泛用于电信、财
政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源，军事与野外作业、车辆与船
舶等特殊用途的独立电源。
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