
出租车LED显示屏 全彩双面LED顶灯屏恒佳诚信

产品名称 出租车LED显示屏 全彩双面LED顶灯屏恒佳诚信

公司名称 深圳市恒佳诚信科技有限公司

价格 500.00/台

规格参数 型号:HJ-CZP-C
外壳尺寸:830*230*200mm
显示面积:768*96mm

公司地址 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区工业一路8号1栋
3楼

联系电话 15986634728 18126439540

产品详情

产品名称：出租车LED顶灯屏
产品型号：TXC-B13
控制方式：RS232,USB,USB红外遥控,蓝牙,GSM,GPRS,GPS
驱动方式：恒流驱动【灯驱分离】
扫描方式：8扫
外观尺寸：830X180X200MM
显示尺寸：正面768X122MM
显示字数：8个汉字
应用范围：出租车,小轿车,宣传车,商务车等

全天进行亮度自动调节。
保证通讯可靠性，采用CRC效验，断点续传，FLASH保存中间结果的方式，保证通讯可靠性。
实现远程开关机功能（停车熄火后可实现关屏功能减少耗电）
具有自检功能
全天候工作：完全适应各种环境，高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高
可调节播放速度和显示停留时间，多种时间显示格式。
灯珠：本公司采用三安公司生产的准8cd高亮灯珠，从灯珠封装、贴片到组装过程都由本公司内部全程监控制造。此灯珠具有亮度高。稳定性好。一致性好
。亮度衰很小、节能等特点。
芯片：本公司的驱动芯片全部采用台湾芯片。台湾的电子芯片稳定性高，后期维护少，散热功能好。这个是内地一些小型厂家生产的IC没办法比的。 
PCB板：PCB为0.16厚度的高品质国际A料板，硬度强，线路分布清晰。不容易造成线路刮伤。所有单元板都是经过三防漆处理，抗静电、防尘、防水蒸气
面罩：面罩采用独特的帽檐设计，聚光效果更强，防尘效果好，保证了灯珠的一致性，使字体在流动的过程中不产生明显的晃动。让显示的字体看起来更
整洁。美观。亮度更好。
表面：单元板无论正面。反面都反复刷了3道工艺的三防漆，具有防尘。防潮。防腐蚀的作用。大大的保证了产品的寿命。使用时间更长。每张单元板都是
经过48小时老化确保产品的稳定性
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